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Premio PRrE

LABORATORIOS HIMALA
AVDA. ANDALUCIA 34
MALAGA 29007
TEL: 902 366 327
www.labhimalaya.com
info@labhimalaya.com



PRESENTACION
www.labhimalaya.com

CONSULTA Y PARTICIPACION
iNO TE QUEDES NUNCA CON DUDAS!

METODOS DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS
APLICACION LEP. INSHT. LIMITES DE EXPOSICION LABORAL (VLA-ED/EC)

PRESUPUESTOS Y PEDIDOS.
ENVIO Y RECEPCION DE MUESTRAS. INFORME DE RESULTADOS

CERTIFICADOS DE CALIBRACION INSTRUMENTACION ESPECIFICA

AREA GRAVIMETRIA DIFERENCIAL
MATERIA PARTICULADA, HUMOS, NIEBLAS Y AEROSOLES
(1OM, MINAS, CARPINTERIAS DE MADERA, ETC..)

AREA ANALISIS OPTICO
ANALISIS DE FIBRAS DE AMIANTO. ANALISIS FIBRAS TOTALES.
NATURALES Y ARTIFICIALES (Andlisis Cualitativo y Cuantitativo)

AREA DE CROMATOGRAFIA
CROMATOGRAFIA GASEOSA (GC-FID/ ECD), CROMATOGRAFIA LIQUIDA (HPLC), UV-VIS
(Analisis de Vapores Organicos (VOC’s), alifaticos, aromaticos, clorados, PAH,etc..)

AREA ANALISIS INORGANICOS
MUESTREO Y ANALISIS DE COMPUESTOS IONICOS Y COVALENTES
INDUSTRIALES (Amoniaco, Acidos Inorganicos, Cloro, etc..)

AREA ANALISIS FITOSANITARIOS Y BIOCIDAS. HERBICIDAS, PESTICIDAS,
FUNGICIDAS. ORGANOFOSFORADOS. ORGANONITROGENADOS. ORGANOCLORADOS

AREA ANALISIS METALES AA
MUESTREO Y ANALISIS DE OXIDOS METALICOS HUMOS DE SOLDADURA. INDUSTRIA CERAMI-
CA. PIGMENTOS

AREA ANALISIS I\!IICROBIOLOGICO i
MUESTREO Y ANALISIS DE ORGANISMOS MICROBIOLOGICOS.

AREA DE ANALISIS BIOCLINICO. CONTROL BIOLOGICO. ANALISIS DE FLUIDOS
BIOLOGICOS (SANGRE, ORINA) (METALES PESADOS, ALA-D, A. MANDELICO, PROTOPORFIRINA-Z, COLINESTE-
RASA ERITROCITARIA/ SERICA, PROTEOGRAMAS, ETC..)

A.REA AGENTES FiSICOS
TUDIOS Y AUDITORIAS TECNICAS. ALQUILER DE INSTRUMENTAL. TERMOLOGIA. ESTRES

~*“*TERMICO. WBGT. METODO FANGER. CAMARAS FRIGORIFICAS. ACUSTICA LABORAL Y ME-

DIOAMBIENTAL. VIBRACIONES MECANICAS, LUXOMETRIA, RADIOMETRIA (IONIZANTES Y NO
IONIZANTES)

ALQUILER DE INSTRUMENTAL Y MUESTREADORES.
STRUCCIONES DE UTILIZACION DE MUESTREADORES

EA FORMACION TECNICA DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS
PECIFICOS. EVALUACION PRACTICA DE AGENTES QUIMICOS, FiSICOS Y BIOLOGICOS
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Entidad Nacional de Acreditacion

HimMALAYA SL es un laboratorio de Higiene
Industrial y Medioambiental conformado con la
especificacion en el ensayo analitico, especiali-
zado en la determinacion de gases, particulas y
agentes contaminantes, abarcando tanto pard-
metros quimicos (Gases anestésicos, formaldehi-
do, COV,s, compuestos aromaticos, disolventes,
etc...), biolégicos (aerobios mesodfilos, mohos,
hongos y levaduras, determinacion legionella,
microorganismos ambientales, etc...) como fisi-

cos (radiaciones no ionizantes, Rayos X, andlisis
de ruido laboral y ambiental, vibraciones, estrés
térmico, etc...) , contando con personal cualifi-
cado, instalaciones e instrumentacion especiali-
zada en el muestreo y medicion de gases, at-
mosferas laborales y emisiones al Medio Ambien-
te. En nuestra organizacion se abarcan las dos
areas conformadas con la Higiene Analitica y la
Higiene de Campo. En la actualidad, el éxito de
los negocios y su permanencia en el mercado
depende en buena medida de las decisiones
que se tomen en las areas de Seguridad, Higiene
Industrial y Control Ambiental. El marco legal que
rige a estos aspectos se vuelve cada dia mas
riguroso, los requisitos son mas estrictos y comple-
jos por lo que es necesario contar con el apoyo
de especialistas para atender los requerimientos
de las autoridades. El reto es satisfacer las de-
mandas de la comunidad y las autoridades a
costos razonables que permitan asegurar el de-
sarrollo del negocio. Nuestro afan de lograr un
servicio Util a la estructura social que conforman

nuestros potenciales cliente (Técnicos especialis-
tas de SPA (Servicios de Prevencion Ajenos), Tra-
bajadores Designados, Servicios Mancomunados
de Prevencion, Servicios Propios de Prevencion,
Auditoras de PRL y cualquier particular interesa-
do en analizar o evaluar un compuesto o exposi-
cion determinada.), se traduce en la organiza-
cion de una respuesta precisa, agil y entendible
a la hora de emitir nuestros informes. Para ello
nos esforzamos para mantener la implantacion
de la Norma ISO 17025:2005 de “Requisitos gene-
rales para la competencia de laboratorios de
Ensayos y Calibracion”. (*) También disfrutamos
de la Acreditacion MTA/MA 051-A04, publicado
en BOE Resolucion de 9 de enero de 2009, de la
Direccién General de Seguridad y Salud Laboral,
mediante la cual se acredita a la entidad Labo-
ratorios Himalaya, S.L., como laboratorio espe-
cializado en el andlisis (recuento) de fibras de
amianfo. De la misma manera, Laboratorios
Himalaya participa en los Programas Interlabora-
torios de Control de Calidad que organiza el
INSHT periédicamente (PICC-GRAV, PICC-SIL,
PICC-FA, PICC-VO, ETC..).

Nuestro Abanico de servicios diferentes abar-
can el estudio y andlisis de todos agentes conta-
minantes (Fisicos, Quimicos y Bioldgicos) y se ve
reforzado por un departamento de disefio don-
de trabajamos para desarrollas y proyectar to-
das las medidas preventivas pertinentes.

(Estudios de Ventilacion, Auditorias quimicas,
Adaptacion a Seveso ll, Estudios de Aislamiento,
Apantallamiento a CEM, Optimizacion en pro-
yectos de lluminacién, disefio de sistemas de
extraccion local, desarrolla de FDS, etiquetados,
REACH,

Consultoria etc..)

También contamos con nuestro departamento
de Formacion, especializado en el desarrollo de
Jornadas Especificas sobre Higiene Industrial Apli-
cada, siendo proveedores principales del Institu-
to Técnico de Prevencion ITP (www.itpshi.es).
Creemos firmemente en la necesidad de la for-
macién continua y profesionalizada, estricta y
concreta, verosimil y sobre todo util.

(*) DETERMINACION DE MATERIA PARTICULADA EN AMBIENTES LABORALES Y SILICE LIBRE



En el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre
la proteccion de la salud y seguridad de los tra-
bajadores contra los riesgos relacionados con los

agentes guimicos durante el trabajo podemos
ver el Articulo 3. Evaluacién de los riesgos.

1. El empresario debera determinar, en primer
lugar, si existen agentes quimicos peligrosos
en el lugar de trabajo. Si asf fuera, se debe-
ran evaluar los riesgos para la salud y segu-
ridad de los trabajadores, originados por
dichos agentes, de conformidad con el
articulo 16 de la Ley de Prevencion de Ries-
gos Laborales y la seccién 1 del capitulo Il
del Reglamento de los Servicios de Preven-
cion, considerando y analizando conjunta-
mente:

Sus propiedades peligrosas y cualquier otra infor-
macion necesaria para la evaluacion de los ries-
gos, que deba facilitar el proveedor, o que pue-
da recabarse de éste o de cualquier otra fuente
de informacion de facil acceso. Esta informacion
debe incluir la ficha de datos de seguridad v,
cuando proceda, la evaluacion de los riesgos
para los usuarios, contempladas en la normativa
sobre comercializacion de agentes quimicos peli-
grosos.

° Los valores limite ambientales y bioldgicos.

o Las cantidades utilizadas o almacenadas
de los agentes quimicos.

° El tipo, nivel y duracién de la exposicion de

los trabajadores a los agentes y cualquier
otro factor que condicione la magnitud de
los riesgos derivados de dicha exposicion,
asi como las exposiciones accidentales.

° Cualquier otra condicidon de trabajo que
influya sobre otros riesgos relacionados con
la presencia de los agentes en el lugar de
trabajo y, especificamente, con los peligros

de incendio o explosion.

. El efecto de las medidas preventivas adop-
tadas o que deban adoptarse.
. Las conclusiones de los resultados de la

vigilancia de la salud de los trabajadores
que, en su caso, se haya realizado y los
accidentes o incidentes causados o poten-
ciados por la presencia de los agentes en
el lugar de trabajo.

La evaluacion del riesgo debera incluirla de todas
aquellas actividades, tales como las de manteni-
miento o reparacion, cuya realizacion pueda
suponer un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores, por la posibilidad de que se produz-
can exposiciones de importancia o por otras ra-
zones, aunque se hayan tomado todas las medi-
das técnicas pertinentes.

Para cualquier tipo de

consulta ponemos a disposicion
Atencion Telefénica:

902 366 327

nuestra pagina web,

www.labhimalaya.com,

enlazado con nuestro e-mail:
info@labhimalaya.com, completando nuestro
servicio de atencioén a clientes con el niumero Tel:
902 366 327.

Direccién Central:
Avda. de Andalucia 34
Malaga 29007

Aviso Legal - Politica de Privacidad - TIf: 902 366 327

Email: info@labhimalaya.com

Laboratorios Himalaya S.L. - CIF:B92548429 - Avda. Andalucia 34 Of.3 29007
Malaga - Todos los derechos reserva

www.labhimalaya.com
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En cumplimiento de lo establecido en la Directiva 98/24/EC de “Agentes
Quimicos”, sobre la necesidad de disponer de métodos normalizados para la medida y evaluacion
de las concentraciones en aire en los lugares de trabajo en relaciéon con los limites de exposicion
profesional, se ha desarrollado el proyecto BC/CEN/ENTR/000/2002-16 - Analytical Methods for
Chemical Agents.
Como resultado de este proyecto se dispone actualmente de una Guia de caracter no
vinculante que contiene una seleccion de métodos de toma de muestra y analisis que cumplen
total o parcialmente los requisitos recogidos en la norma europea UNE-EN 482:2007. Estos
métodos, correspondientes a 126 sustancias priorizadas por el momento aunque la lista
permanece abierta, han sido seleccionados de acuerdo con el grado de cumplimiento de dicha
norma, entre los procedimientos que se encuentran publicados por Instituciones que se dedican a
estos propdsitos y cuya resefia se recoge posteriormente. La informacion sobre estos métodos y
la metodologia seguida en el proyecto se encuentra en la direccion de Internet:

http://www.dguv.de/ifa/en/gestis/analytical_methods/index.jsp
Acceso a los Métodos del INSHT.

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.a82abc159115c8090128ca10060961ca/?
vgnextoid=f6a8908b51593110VgnVCM100000dcOca8cORCRD

w IFA DGUV | Contact | Stemap | Deutsch

Institut fiir Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

w el e SR R ——— i — mm-

Home = Databases... = GESTIS Analytical methods

GESTIS-database on hazardous —"_ w GESTIS - Analytical methods
substances A /\
=
»

v

-

International Chemical Safety Cards
(Icsc)

n
ISi information system for safety
data shests \ )

GESTIS Analytical methods

Open database
Fj Webcode
Q@ contenss .

This database contains validated lists of methods from various EU + how to

-

“

Laboratory equipment
Seurce: FA

-

GESTIS - International limit values for
chemical agents

Contact: [List No. [Substance [CAS-No. [EINECS-No. |

-

GESTIS - Scientific criteria

] 2
documents Institut ir Arbeitsschi ‘67 |A“'t‘““ ‘675“ 1 |200“- 2 |
v GESTIS.DUSTEX Deutschen zlich
B Unfallversicherung (F [Ne. |Source andmethod uame | Language | Vearof | Principle of the method Flow rate/ LoQ/ Indicative | Remarks
N publieation Recommended | Validated working | rating
Exposure database MEGA air volume range
1 |MIAMA-031A96 Spanich | 1996 Sorbent tube containing silica gel 0.05 Vimin WR: A Validated
53757 Sankt Augustin Determination of ketones e (150175 me). 1 ERSs according to
Germany {(acetons. methvl sthyl ketons, gl Deserption it 1ex] DME = INSHT protocol
Bhone.: +£9 2241 methv] izobuty] ketone) in air - ’ ; :
e ey | | e o Amti by GETD. Seaping i
S chromatosraphy =y
2 |MstroPol Ficke 020 French | 2004 Sorbent fube containing activated 0.2-1 Vimin 25 mg/m’ B Brief method
Cétones charcoal (900/300 me or 100/50 me). | o (30 1 sir sample) description
Desorption with C5». 005-02 bmin | WR- Sampling inchuded
Analysis by GCFID. ) 1o the method
bysis by 121 25-3000 mg/m’ validution
3 | MetioPol Fiche 020 French  |2000 Diffusive sampling on activated Uptake rate: WR: B Brief method
2nd Method file C chareoal (GABIE sampler). g 15.638 mgi’ deseription
Cétones and Prélévement passf Desorption with 2 o § ml €5, Sampling time See method file €
Badse GABEE ’ 7 o
Analysis by GOFID 120-480 min or techaical an
validation data for
the GABE®
badge
4+ |MDHS T2 English | 1993 Sorbent fube containme polymeror | 5200 mlmm | WR- B Pumped sampling
Volatile organic compounds i carbon sorbents. wpto 151 0,2-100 mg/w® not valid at
air — Laboratory method usme Thermal desorption. (Chromosorb106) | 51 concentiatons.
pumped solid sorbext tubes, tysis by GC/FID. ’ more than 10% of
Soermal ducorstion. and 2a: Analysis by limsit value
chromatography Mot affected by
humidity

Instituciones que publican métodos de toma de muestra y andlisis
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)
Métodos de Toma de Muestra y Andlisis (textos completos en espafiol e
inglés)

http://www.insht.es

Health and Safety Executive (HSE)

Methods for the Determination of Hazardous Substances (lista de métodos
disponibles en papel,

en inglés)

http://www.hsl.gov.uk/publications/mdhs_list.htm

Institute National de Recherche et la Securité (INRS)

Metrologie des pollutants (textos completos en francés e inglés)
http://www.inrs.fr/

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
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APLICACION LEP. INSHT.
LIMITES DE EXPOSICION LABORAL (VLA-ED/EC)

www.labhimalaya.com

I.a aplicacion LEP contiene los limites de exposicidon para agentes quimicos en Espafia adoptados por el

INSHT después de su aprobacioén por la Comision Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La busqueda de
la informacion se puede realizar por n°® CAS o por nombre del agente, bien de forma completa o introduciendo
una parte del mismo.

De una manera rapida, se puede consultar y guardar en formato 'pdf', la informacién relativa a los valores limi-
te, tanto ambientales como biolégicos, las propuestas de cambio y toda una serie de informacion adicional,
como la documentacioén toxicolégica para el establecimiento de los limites de exposicion profesional, las fichas
de toma de muestras de los contaminantes quimicos en aire y los métodos de toma de muestra y analisis aplica-
bles a cada caso particular. En este mismo apartado, se ofrece un enlace a la base de datos Infocarquim para
aquellos agentes cancerigenos y/o mutagenos que tienen establecido un valor limite y un enlace general a la
pagina de inicio de la base de datos GESTIS de métodos analiticos.

[ Inicic ] [ Metodologia ] [ Diocumentacién ] [ Nomativa J

Limites de Exposicién Profesional para el Afio 2012
hitp://bdlep.insht.es:86/LEP2012/ pgemml ome

Par favar, infroduzca el n® CAS de un Agente Quimico (o parte de él): |:| Buscadar para LEP2012

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos (Espaiia), adoptados por el INSHT para el afio 2012

Aceptar
[ VLA ] [ VLES ] [ Propusstasde cambio VLA | [_Infomacion Adicianal VLA
Acetona
CAS: 67-64-1 N° CE: 200-562-2 Afio de Incorporacion:
FRASES H:

225-319-336-EUHO6G

1 e, [ prtenis Fratystid hod 4 bogemtasy Gpotes 45 | wpaila snmpimes o o 0T par s ol o B

Valores Limite Ambientales

VLA-ED®: VLA-EC®:
Acelona
aT84-1 WOCE AR de 500 ppm 1.210 mg/m3
FRASES H: NOTAS:
20 T B T DR YLB® Agente guimico que tiene Valor Limite
vl Agente guimico que tiene establecid
Valores Limite Ambientale
mite 5

[ vAgce

500 ppm 1210 mgmd

NOTAS:

o e e http://[www.insht.es/|

i ooy b Documentacion/Publicaci
FRASES H: 20documentacion/LEPY%
- [PR——— Valores%2o0limite/Limi

W P sor mea i

bLrors m i i ey e ol o e s

x
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PRESUPUESTOS Y PEDIDOS

ENVIO Y RECEPCION DE MUESTRAS. INFORME DE RESULTADO

www.labhimalaya.coi

SECUENCIA DE SERVICIO:

A
1° PETICION DE INFORMACION DE ENSAYOS/MUESTREO Y PRESUPU;STS.
(info@labhimalaya.com / TEL: 902 366 327. (el presupuesto debe ser aceptado) ﬂc?"‘i,é}‘i' P

I

o

4° RECEPCION EN EL LABORATORIO Y REALIZACION DE ENSAYOS.

(El tiempo normalizado de respuesta son 10 dias laborales) (Existe la posibilidad de presup
(a partir de recepcién en laboratorio) siempre que el método analitico asi lo permita)

tar “tiempos de anali 24h/48h

5° FACTURACION: (EL ENVIO DE LOS RESULTADOS ANALITICOS SE EFECTUARA PREVIA JUSTIFICA
(EN EL CASO DE CLIENTES FIDELIZADOS SE ABONARAN LOS CONCEPTOS A 30 DiAS DE LA FECHA DE FACTURAC

Atencion Telefonica:

EVALUACION AMBIENTAL
CONTROL DE EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS m 9 0 2 3 66 3 2 7
Labortarios

HIMAL

EVALUACION ESPECIFICA DEPRODUCTOS GUIMICOS BH AMBENTE

EVALUACION AMBIENTAL

CONTROL DE EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS
RD 374/2001

Laboratarios

=11 HIMAL

EVALUACION ESPECIFICA DEFRODUCTOS QUIMICOS BN AMBIENTE

INFORME TECNICO AMBIENTAL

Determinacién de vapores orgdnicos en aire - Mélodo de adsorcién

en carbén active / Cromatografia de gases. WALORES DE CONCENTRACION OBTENIDOS
ATAMA-DIZ/ATE )
INFORME DE CONFORMACION SEGUN:
HI080125
REAL DECRETO 574/2001, 02 6 Q8 Df 50072 13 proreceion o 13 :aua ¥
s Tk ‘contma los re con
quimicos urante & rabajo GZLFM 16 M
N - HIDBO124 |BLANCO]
3 i T R T
IECS CAS AGENTE QUIMICO VLAED VLAEC ey
P | T
ppm | mgim' | ppm | mgym®
L . s 212
i35-7 | 1330-20-7 |Xilenos, mezcla isdmeros so | zz1 1oo | sz 256 %
=]
Mo zesupean o VALDRES LTSS ETARLETIDNE  Uex: 45 % k=2
N = e
=z H I
B E E 13 =

Para facilitar la evaluacién de los resultados analiticos, hemos
disefiado un informe que resulte facilmente comprensible y que
efectivamente conlleve a la informacién requerida para saber la
composicion del agente contaminante en el ambiente laboral
(quimico, fisico o biolégico) y si se cumplen los valores legales
establecidos. Los valores obtenidos Irdn acompanados del valor
de la Incertidumbre expandida Uex(%) donde k=2.
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3 [Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditmeion
;. comprobado las capacidades de medida del Inborntorio y su trezabilidad a patrone
ENAC e fimmanie del Acuerdo de Reconocimiento Mutwo (MLA) de cenificar
C ion for itation (EA) y de | ional Laboratari iteit
This certificate is issued in acardaice with the conditions of accrediaiio
assessed the measwement capabiltity of the laboraiory amd fis iraceabil
standares,
ENAC is ame of the signatortes of the Multiloternl Agreament of the
I’ ianal Loboratories A iisation Cooperatlon (ILAC).
_-—.-"'_-ﬂ‘-

VEIASA
Verlficaciones Industriales de Andalucia, S.A
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

9) CERTIFICADO DE CALIBRACION
E Certificate of calibratidr
taLlansdnite Nimero: (MIS2463-3
NOSSLOMS Nurier %

Pigina 1 de 18 paginas L%
Page | of 18 pages _:_.&

Laboratorio Central %
Cr. Gregor J. Mendel, s/n. Edificio VEIASA

G- VETASA -
41092 SEVILLA /

Tlfno.: 955 044 000 Fax: 955 044 024

]NSTRWENTD: Dosimetre Avustico
Descriplion
MARCA: :
Moactyrer Larson Davis
h“[o?dm—‘“ 0: SPARK (TM) 704
) njn
N° DE SERIE: 824A1311 ! ' ' &
STIC . o L toriey -
PL HCIONARIO: LABORATORIOS HIMALAY/ i,/ sy ! 0 ¢
wstamer . Mg ;l o
AVDA. ANDALUCIA, N° 34, o
ENTREPLANTA, OFICINA, ! ERT o
29007, MALAGA
o MALAGA
FECHA DE CALIBRACION s
Bate of calibration ?t P riakadini
Signatarios autorizadods ] 7 Fecha de em
Autiarized signataryties __.ff/ //:_:\\ Ql D of issue

p & R < "\
T \unmnm url-cy J— \'I
Fd uel Jestd Giraldez Gil ™~ S0 2" Fdo.: Marta Fei

Verifieador de Laboraiorio " Jefa del Laboratoric Contr

Todo nuestro instrumental de muestreo
y analisis estda debidamente calibrado y

verificado. Quantie,; g

La incertidumbre expandida es el resul- Nalyticy Mz:e'fainty,'n

tado de la multiplicacién de la incerti- NES, B giog + 5 sespind SUremen
~ dumbre estandar por el factor de cober-

tura k=2 Segun la "Guia para la expresion 3°°°nu5,,,u°n

“de la Incertidumbre en la Medicion" . .
~dentro del intervalo de 95% http.//www.eurachem.org/gmdes/

Debe usarse el % del certificado de cali- pdf/QUAM 2000'1.Pdf

bracién

pary
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AREA GRAVIMETRIA DIFERENCIAL

MATERIA PARTICULADA, HUMOS, NIEBLAS Y
AEROSOLES

UNE-EN-689: 1996. Atmosferas en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluacién de la exposicion por inhalacion de
agentes quimicos para la comparacién con los valores limite y estrategia de medicion

MTA/MA-014/A11: Determinacién de materia particulada
(fracciones inhalable, tordcica y respirable) en aire - 1‘
Método gravimétrico . Polvo Industrial, Humos soldadutf, polvo
de madera, cemento, harina, etc..

Membrana fibra de vidrio 25 mm,1um poro
MDHS 14/3 (COTTON DUST) 2 Ipm ( 4-8 horas)

22 € +IVA

(Se recomiendan 3 blancos por Lote/Area de muestreo)

»F

MATERIA PARTICULADA FRACCION TOTAL. (PARTICULATES NOT

OTHERWISE REGULATED, TOTAL) NIOSH 0500. Determinacién de materia
particulada (total y fraccidn respirable) en aire. Método gravimétrico. MTA/MA-014/
AB88. Polvo Industrial, Humos de soldadura, polvo de madera, cemento, haring, etc..

Membrana PVC 37 mm, 5 um poro 1-2 lpom 7-1331
LOD: 0.03 mg/per sample

18 € + IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

ACEITE MINERAL (NIEBLAS) oL MIsT, MINERAL NIOSH 5026 (TALADRINAS, NIEBLAS,
FLUIDOS DE CORTE)

Airborne mist of white mineral oil or the following water-insoluble petroleum-based cutting oils:
cable oil; cutting oil; drawing oil; engine oil; heat-treating oils; hydraulic oils; machine oil; transfor-
mer oil LOD 0.05 mg per sample

MEMBRANE FILTER (37-mm diameter, 0.8um MCE, 5 um
PVC, 2 um PTFE, or glass fiber) 1-3Ipm 201-500I

36 €+ IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

NEGRO DE HUMO. cARBON BLACK NIOSH 5000

acetylene black; amorphous carbon; furnace black; lamp black LOD 0.03 mg per sample

FILTER (tared 37 mm 5-pym PVC membrane) 1-2lpm 30L-5701

22 € +IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

POLIMEROS PLASTICOS NATURALES Y SINTETICOS. LATEX. woHs 4772
Determination of rubber process dust and rubber fume (measured as CYCLOHEXANE SOLUBLE
material) in air . Soxhlet Extraction.

Glass fiber filter 25 mm/ 37 mm 1-2lpm 5001 LOD 0.9 mg
per sample

36 € + IVA X2

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)
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MATERIA PARTICULADA EN INDUSTRIAS

EXTRACTIVAS. SEGURIDAD MINERA. SILICOSIS

ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instruccién técnica complementaria 2.0.02
«Proteccioén de los trabajadores contra el polvo, en relacién con la silicosis,
en las industrias extractivas», del Reglamento General de Normas Béasicas de Seguridad Minera.

En

MTA/MA-057/A04: FRACCION RESPIRABLE + % SiO2. Determinacién
de silice libre cristalina en materia particulada (fraccién respira-
ble) en aire. Método del fillro de membrana / Espectrofotometria

de infrarrojos FTIR
Membrana PVC 37 mm/ 0,5 um poro

36 € +IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

MTA/MA-036/A00: Determinacién de cuarzo en aire - Método del
fillro de membrana / Difraccién de rayos X.(Cristobalita, tridimita,

cuarzo, etfc..)
Membrana PVC 37 mm/ 0,5 um poro

38 € +IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

Orden ITC/933/2011 aprueba ITC 2.0.03 "Proteccién de los traba-
jadores contra el polvo, en las actividades de la mineria de las
sales solubles sédicas y potdasicas en las industrias exiractivas”
Membrana PVC 37 mm/ 0,5 um poro

36 € +IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

ANILLDY DE SELLADO

ALQUILER DE CAPTADORES

UNE-EN 481: 1993 Atmosferas en los puestos de trabajo. Definicion de

las fracciones por el tamafio de las particulas para la medicion de

aerosoles, define el convenio para el muestreo como la especificacion F 'y
que debe alcanzar el instrumento de muestreo para cada una de las R A LA
5 fracciones de interés distintas en relacion a su capacidad de =

penetracion en el sistema respiratorio humano y que se relacionan a s

continuacion. La representacién grafica de las fracciones inhalable, CALMAL {18 - 22
toracica y respirable, como porcentajes del aerosol total . LFW

BERLLA NETALK(A
SOPORTE MEMBRANS
T T i

CASSETTLI
HAVIOHLAE

,ﬁ
CICLON/ SKC '
6 €+ IVA/DIA
IOM (PLASTICO/METAL)
20 € + IVA/DIA
4.2.7. Valores Iimites{nb

Los valores limites para la ex a e en cuenta simultineamente, seran:
La concentracién de la silice lib en | on respirable de polvo no ser4 superior a 0,1 mg/m?. Si se tratase de cristobalita o tridimita este valor se reduciré a 0,05 mg/m?.

ENTHADA DE FLULUC DE AREAMILLD DE
N SELLADD
. Laconcentraci6n de la fraccion respi

4.2.8. Muestras que no sobrepasan el 3
Cuando los resultados de cada una de las tres. X a a hayan sobrepasado el 50% de los valores limites (VLA-ED) definidos en el apartado 4.2.7, el empresario podra solicitar a la
autoridad minera la reducclon delnimero de muestra a dmi i i i ilicosi a i i0 i fi a
condicién inicial cuando una muestra anual sobrep '
Ja realizacion de una muestra anual, al finalizar el res muestras anuales haya sobrepasado el 50 % del valor limite.

En todo caso, la evaluacion de riesgos debera repet q ( de d.con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el R de los
Servicios de Prevencion.

4.2.9. Muestras que sobrepasan el valor limite. r

Si se sobrepasan los valores limites (VLA-ED) definidos en el 2.1, el empre e forma inmediata, debera confirmar el resultado con el valor medio de la toma de tres muestras consecutivas en

condluones represenlauva,s del puesto de trabajo. De conflrmarse e tomar medidas de prevencion adicionales que comunicaré a la autoridad minera. Una vez adoptadas las medidas de preven-

el que determine el nuevo riesgo al que estan expuestos los trabajadores. Si a pesar de las medidas adoptadas no se

el apartado 4.2.7, la autoridad minera, oido el Instituto Nacional de Silicosis, fijara las condiciones para reducir el riesgo de PIMTA PARS

TRANSPORTE
{ .

§
I
v
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AREA ANALISIS OPTICO

ANALISIS DE FIBRAS DE AMIANTO. ANALISIS
FIBRAS TOTALES. NATURALES Y ARTIFICIALES

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplica-
bles a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto. BOE num. 86 de 11 de abril.

Articulo 5. Evaluacioén y control del ambiente de trabajo.

1. Para todo tipo de actividad determinado que pueda presentar un riesgo de exposicion al amianto o a materiales que lo
contengan, la evaluacién de riesgos a que hace referencia el articulo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, debe incluir la
mediciéon de la concentracion de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo y su comparacién con el valor limite establecido
en el articulo 4.1, de manera que se determine la naturaleza y el grado de exposicion de los trabajadores.

2. Si el resultado de la evaluaciéon pone de manifiesto la necesidad de modificar el procedimiento empleado para la realiza-
cion de ese tipo de actividad, ya cambiando la forma de desarrollar el trabajo o ya adoptando medidas preventivas adicionales,
debera realizarse una nueva evaluacion una vez que se haya implantado el nuevo procedimiento.

MTA/MA-051/A04: Determinacion de fibras de amianto y otras
fibras en aire. método del filiro de membrana / Microscopia 6pti-
ca de contraste de fases. (Método multifibra)

Filtro membrana 25 mm, 0,8 um 1-41Ipm, 400 Ipm

40€ + IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

(muestra aib’elg'\ial)
u i
J
LS

ANALISIS DE FIBRAS SINTETICAS. (Fibras refractarias, fibras de vi-*
dria, lana mineral, fibra de p-Aramida, etc..) MTA/MA®051/ T
Determinacién de fibras de amianto y otras fibras en aire. métod el filtro
de membrana / MIC[OSCOpIO OpTICG de contraste de fases. (Metodo mUIfI-
fibra. Fillro membrana 25 mm, 0,8 um 1-4Ipm, 400 Ipm

st Y

40€ + IVA G e

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

s

hf
5

2 b i
] mc‘;‘:ﬁwmnnl 5
i Hvgiene 2
S
LABORATORIO ACREDITADO: BOE 9/05/2009 Resolucion de 9 de enero de 2009, de la Direccién General de Seguri- N B
dad y Salud Laboral, mediante la cual se acredita a la entidad Laboratorios Himalaya, S.L., como laboratorio espe- 8 i

- L ¥ h e <
cializado en el andlisis (recuento) de fibras de amianto. PN L

DOCUMENTO DE DIAGNOSTICO E INSPECCION DE MATERIALES
CON CONTENIDO EN AMIANTO (MCA) . INSPECCION' DE EDIFICIOS Y
TOMA DE MUESTRAS HSG 264 Building Surveys & Bulk

HEMALAA Desplazamiento técnicos
Inspecciones de control y evaluacion

Conformacion indice.de friabilidad

Analisis cualitativo de muestras / identificacion positi-

va/negativa.
- Andlisis de concentracién ambiental / indice de
e i X .
ASHEO contaminacion.
f‘ 3“2‘,{,":\.%\“ ES Redaccioén informe final
DE MCA W e
TEMIDO . .
COM L }T JANTO) EN Se procedera a la localizacién de todos los mate-
FICACK _NtS r._\'v \LE\ riales st_)spechos_qs de conteper amianto prestando
ED especial atencion a los siguientes elementos cons-
tructivos:

Paredes verticales de interior y sus recubrimientos:
Muros y columnas (capas proyectadas, revestimien-
tos duros y recubrimiento de columnas). Tabiques,
M DE conductos (capas proyectadas, paneles)

CWDAD mmeutl! 110 Suelos, techos y falsos techos, conductos y sus recu-
brimientos, vigas y estructuras (capas proyectadas,
paneles encolados o atornillados) Falsos techos
(paneles) Suelos (losetas)

Conductos, canalizaciones y equipamien-
tos:Conductos de fluidos (conductos, calorifugados,
envoltura de calorifugados), compresores, genera-
dores Valvulas / compuertas cortafuegos Puertas
cortafuegos (juntas) Conductos de fluidos calientes,
etc.. Ascensores, montacargas
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ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE

PRODUCTOS INDUSTRIALES.
MICROSCOPIA DE LUZ POLARIZADA
Y OBJETIVO DE DISPERSION. FTIR

ATENCION Articulo 10. 2 (RD 396/2006) Antes del comienzo de obras de demolicién o mantenimiento, los empresarios deberan adoptar -si es necesario, recabando informacién de los propietarios de
CONTEN los locales- todas las medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un material o una cons-
M = truccion, deberan observarse las disposiciones de este real decreto que resulten de aplicacion.

AMIANTO A estos efectos, la identificacion debera quedar reflejada en el estudio de seguridad y salud, o en el estudio basico de seguridad y salud, a que se refiere el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, o en su caso en la evaluacién de riesgos en aquellas obras en las que
reglamentariamente no sea exigible la elaboracién de dichos estudios.

MTA/PI - 010/A09: Determinacién cualitativa

. . (identificacién) de fibras de amianto en materiales - Méto-
do de Polarizacién - Dispersién / Microscopia dptica

Envio de muestra 100 cm2/placa o < 20 g, precintado en doble

bolsa de seguridad.

90€ + IVA

ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO CON FTIR (FIBRAS
ASBESTO/ FIBRAS ARTIFICIALES Y NATURALES). Bestimmung
von Asbest in technischen Produkten - Infrarotspek-
troskopisches Verfahren Richtlinie VDI 3846 Blatt 2
Espectrofotometria infrarroja FTIR

13.09.2001

100€ + IVA

LIQUAM

Este revolucionario formato permite a los usuarios acometer la
dilucion final del producto a pie de obra. La dosificacion mini-
ma recomendada establece un volumen de 19 litros de agua
por 1000 ml de preparado LIQUAM®, obteniendo un producto

final de 20 litros de dispersion encapsulante, con un factor de
cobertura de aprox. 100 gr/m2.
(1000mI LIQUAM® = 200 m2 superficie encapsulada).

Todas estas circunstancias facilitan tanto la aplicacion final
del producto con cualquier dispositivo pulverizador como los
pertinentes ajustes de costes por la disminucién de peso trans-
portado

PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Aspecto: DISOLUCION ACUOSA LECHOSA
Olor: Neutro

Punto de ebullicién: aprox. 100 °C

Densidad (23°C): 1,1 g/cm?

Solubilidad en agua: Soluble en agua

Viscosidad (23°C): 20.000 - 35.000 mPa.s

Punto de Inflamacién: No aplica.

Capacidad encapsulante : 100 gr/m2 (20l (ya diluidos) aprox. 200m2)
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AREA CROMATOGRAFIA |

CROMATOGRAF?A GASEOSA (GC-FID/ECD),
CROMATOGRAFIA LIQUIDA (HPLC), UV-VIS

Hidrocarburos
{C,H)

Afifaticos Aromaticos
MTA/MA-029/A92: Determinacion de hidrocarburos alifdticos (n- 2%
hexano, n-heptano, n-octano, n-nonano) en aire - Método de _ ~ s

adsorcion en carbén activo / Cromatografia de gases
Alcanos Alguinos Cicloalifaticas

o= e=C

36 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €) i
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)
MTA/MA-032/A98: Determinacién de vapores organicos en aire - Método de adsorcién'en'carbGnieatuines  Cicloalaguines
activo / Cromatografia de gases

MTA/MA-030/A92: Determinacion de hidrocarburos aromdaticos
(benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1,2,4-trimetilbenceno)
en aire - Método de adsorcién en carbén activo / Cromatografia
de gases.

36 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

MTA/MA-016/A89: Determinacidn de alcoholes (2-propanol, 2-
metil-1-propanol, 1-butanol) en aire - Método de adsorcién en

carbén activo / Cromatografia de gases
MTA/MA-058/A05: Determinacion de alcoholes Il (alcohol sec-butilico) en aire - Método de adsor-
cién en carbén / Cromatografia de gases MTA/MA-059/A06: Determinacion de alcoholes il
(alcohol isopropilico, alcohol n-propilico, alcohol isobutilico) en aire - Método de a i6
carbén / Cromatografia de gases MTA/MA-064/A07: Determinacion d alcohol etilico €
Método de adsorcién en carbén / Cromatografia de gases

36 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo) 0 H

MTA/MA-017/A89: Determinacién de glicol éteres (1-metoxi-2-
propanol, 2-etoxietanol) en aire - Método de adsorcién en car-
bdn activo / Cromatografia de gases

36 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

o
MTA/MA-039/A00: Determinacién de hidrocarburos policiclic SN
en aire. Método de captacién en filtro y !EJbol\Eldsarbenfe y det Ll
7 . P = P
cién fluorimétrica / Cromatografia liquida de alta resolucién :
naftalenc antraceno fenantreno

45 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

T o
fluoreno
<
e T
S

Crisenc perilenc
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COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (VOC'S)

DISOLVENTES INDUSTRIALES. BARNIZADOS , LACADQOS,
PINTURAS, AEROGRAFIA, ET

MTA/MA-047/A01: Determinacidn de éteres | (éter dietilico, éter
diisopropilico, éter metil ter-butilico) en aire - Método de adsor-
cién en carbén activo / Cromatografia de gases

MTA/MA-048/A01: Determinacidn de éteres Il (éter isopropilglici-
dilico, éter n-butilglicidilico) en aire - Método de adsorcién en
carbén activo / Cromatografia de gases

36 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto exira: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

MTA/MA-017/A89: Determinacion de glicol éteres (1-metoxi-2-
propanol, 2-etoxietanol) en aire - Método de adsorcion en car-
bén activo / Cromatografia de gases

36 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

MTA/MA-023/A92: Determinacidn de ésteres | (acetato de metilo,
acetato de etilo, acetato de isobutilo, acetato de n-butilo) en aire
- Método de adsorcidn en carbén activo / Cromatografia de ga-
ses

MTA/MA-024/A92: Determinacidn de ésteres Il (acetato de 1-
metoxi-2-propilo, acetato de 2-etoxietilo) en aire - Método de
adsorcién en carbén activo / Cromatografia de gases
MTA/MA-041/A99: Determinacién de ésteres lll (acetato de n-
propilo, acetato de isoamilo, acetato de n-amilo) en aire - Méto-
do de adsorcién en carbén activo / Cromatografia de gases

36 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

MTA/MA-031/A96: Determinacion de cetonas (acetona, metil efil
cetona, metil isobutil cetona) en aire - Método de uds?rcién en

gel de silice / Cromafogrcllﬁnu de gases Compound 1 Compound 2
MTA/MA-052/A02: Determinacidn de cetonas Il en c%—Metede fo poune &
de adsorcién en gel de silice / Cromatografia de gases R2

m

36 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)

1
-
|
1
|
p |
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo) 1
I
}
|
|
|
|
|
]
I
|
]

g —
o A
E e W1 "
) U
. P

Somple injection
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AREA CROMATOGRAFIA Ii

CROMATOGRAF?A GASEOSA (GC-FID/ECD),
CROMATOGRAFIA LIQUIDA (HPLC), UV-VIS

MTA/MA-013/R87: Determinacién de hidrocarburos clorados
(tricloroetileno, tetracloroetileno, 1,1,1-tricloroetano) en aire/~ Mé-
todo de absorcién en carbén activo / Cromatografia de"gases.
MTA/MA-042/A99: Determinacién de hidrocarburos clorados I
(tetracloruro de carbono, cloroformo, clorobenceno) en aire -
Método de adsorcidén en carbén activo / Cromatografia de ga-
ses
MTA/MA-043/A99: Determinacidon de hidrocarburos clorados |lI
(1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetano, 1,2-dicloropropano) en aire -
Método de adsorcién en carbén activo / cromatografia de gases
MTA/MA-045/A00: Determinacidn de hidrocarburos clorados en
aire - Método de adsorcién en carbdn activo / Cromatografia de
ases

36 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

MTA/MA-012/A87: Determinacién de cloruro de vinilo en aire - Método de adsorcién en carbén activo / Cromatogra-
fia de gases MTA/MA-044/A99: Determinacién de cloruro de metileno en aire - Método de adsorcién en carbén
activo / Cromatografia de gases

MTA/MA-040/A98: Determinacién de fenol en aire - Método de
adsorcién en gel de silice / Cromatografia de gases

MTA/MA-037/A96: Determinacién de nitrobenceno en aire - Mé-
todo de adsorcién en gel de silice / Cromatografia de gases
MTA/MA-053/A02: Determinacién de Hidrocarburos Aromdaticos
Clorados (Cloruro de Bencilo, 1,2 - Diclorobenceno) En Aire. Mé-
todo de Adsorcién en Carbdn Activo / Cromatografia de Gases

36 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

MTA/MA-021/A91: Determinaciéon de aminas alifdticas terciarias
(etildimetilamina) en aire - Método de adsorcién en gel de silice /
Cromatografia de gases

MTA/MA-038/A02: Determinacién de piridina en aire - método-de .
adsorcién en carbén activo / cromatografia de gases N

36 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo) ‘ /

- r I
MTA/MA-054/A04: Determinacién de acrilatos (acrilato de etilo,
acrilato de n-butilo) en aire - Método de adsorcién en carbén /
Cromatografia de gases

MTA/MA-055/A04: Determinacién de acetonitrilo en aire - Método
de adsorcién en carbén activo / Cromatografia de gases

36 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)
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POLIURETANOS.

COMPUESTOS ISOCIANATOS ORGANICOS. INDUSTRIA DE
AISLAMIENTOS. INDUSTRIA POLIMEROS. ESPUMAS.

Los isocianatos son compuestos altamente reactivos y de uso frecuente en el &mbito industrial.
Principalmente se usan en industrias de pinturas y recubrimientos, fabricacién de poliuretanos y
como adhesivos. Los poliuretanos se forman como resultado de una reaccién quimica entre el

grupo isocianato (CNO) y el grupo hidroxilo (OH) de los poliésteres y poliéteres.

MTA/MA-034/A95: Determinacién de isocianatos orgdnicos
en aire - Método de derivacidon y doble deteccidén uliravio-
leta y electroguimica / HPLC Cromatografia liguida de

alta resolucion

"Determinacion de isocianatos organicos (2,6 y 2,4 -Toluendiisocianato, Hexametilen-

diisocianato, 4,4'-Difenilmetano diisocianato) en aire - método de derivacién con 1-2

Metoxifenil piperacina y doble deteccién UV y EQ/

0,0018 mgim? - 0 by 2 e 2.4 TDH (HF CAS 810819 Cromatografia liquida de alta resolucion®

0,005 mgim? « 00000 marm? o 2.4 TON {NF Ak Sauaiu.gi

€.0015 erighei! - 0.0090 mgan de HOI IN" CAS 124094} 48 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)

0,050 mpiim? - Q.0125 1 e MDA (HF CAS 10188.8) (Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

ISOCIANATOS METODO MDHS 25/3

Este método puede ser utilizado para medir las concentraciones de los isocianatos organicos en
aire, monémeros y prepolimeros. Aplicable para vapores y aerosoles. Para mejorar la eficiencia de
la captacion de los aerosoles se utilizan un impinger y un filtro en serie debido a que se ha encon-
trado que ninguno de los dos sistemas es efectivo por si solo. Es adecuado para periodos de mues-
treo entre 10 minutos y 8 horas.

Captacién de la muestra

Toma de muestra: impinger y filtro impregnado con solucién absorbente de 1-(2-metoxifenil)
piperazina).

Caudal: de 0,2 a 2,0 L/min. Volumen de muestreo: 20 L (min.) y 900 L (méax). Para la captacion de
aerosoles el caudal recomendado es de 2 L/min.

Estabilidad de la muestra: la muestra se ha de tratar lo antes posible debido a que puede ser
inestable.

48 € + IVA (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

METODO NIOSH 5525 ANALISIS DE ISOCIANATOS TOTALES (MAP)

FILTER 37 mm(glass fiber, impregnated); or IMPINGER; or

IMPINGER + FILTER 1-2Ipm/ 1-5001 1-(9-anthracenylmethyl)
piperazine (MAP) ,

[5.6] impregnated filtérs.

Toluene Iowest liquid; d 1.225 g/mL @ 25°C; MP ¥
2 B-diisocyanate feasible noTLV 19.5-21.5C; VP 3.33 Pa (0.025 mm
(2.6-TDI) noPEL  (Ca) Hg) @ 25'C [12] 81-08-7 48 € + |V \
Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)

Toluene Iowest liquid; d 1.214 giml @ 25°C; MP20-  (Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)
2 A-diisocyanate 140  feasble 36 22°C, VP 3.33 Pa (0.025 mm Hg) @
(24-TDI) (cailing)  (Ca) 140STEL 25°C[13] 584.84-9
4,4 Methylene- 50; 200 solid (fused); d 1.180g/mL @ 25°C;
bis(phenyl 200 (10min 61 MP4248C; VP BxiD" Pa (4.5010°
isocyanate] (MDI)  {celling) celling) mm Hg) @ 25°C [12] 101.68-8

35; 140 liquid: d 1.04 giml @ 25°C; BP
1 6-Hexamethylene {10 min 34 255°C; T Pa (0,05 mm Hg) @ 25°C
diisocyanate (HDI)  no PEL  celling) 113 822-06-0

45; 180 liquid; mixture of isomers, d 1.048 @
isopharone (10 min 45 25°0C; MP.60°C [14], VP 0.04 Pa @
dilsocyanate (IPDI)  no PEL  celling) 20°C (0.0003 mm Hg) [12] 40098-71-9

Mo REL;
4 4 -Methylene- 110 54 liguid; mixture of isomers, d 1.066
bis{cyclohexyl {10 min gimL @ 25°C; VP 0.13 Pa @ 20°C
isocyanate) (HMDI) no PEL  celling) {0,001 mm Hg) [15] 5124-30-1

4070 no TLV

1,5-Naphthalene (10 min solid flakes: MP 128-131°C [12); VP
diisocyanate (NDI)  no PEL  ceiling) 0.4 Pa @ 25°C (0.003 mm Hg)[12] 3173-72-6
BFF- 0.1 o MbP 1 Wangur ey o .. Ternilile P, rmassslincioin uting

TIH manamar)
Apteioh ol slshate Betpatales (6. dulbady
relminiing veing WO ard IPDI-baned
pobpiacynsted)

Agribpiy 0 arom ESC isscymnales AF pm e g
SAANRALEIAR BEITIAH AM RAKEARG MO

Imgiagar 118" 1 LS H Aasowods of srom who eopensies vF pm jog
hutyl beanpriala {3 TH mg MAP spraping £4 MOI pafyisecpsnsds or cubing

i 100 EL) £l -] WAL Bk ff s £4]
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Catalogo de Higiene Industrial
AREA CROMATOGRAFIA |l

CROMATOGRAF?A GASEOSA (GC-FID/ECD),
CROMATOGRAFIA LIQUIDA (HPLC), UV-VIS

El THF se usa ampliamente a nivel industrial como disolvente de resinas y pldsticos en tintes, pinturas, barnices, pegamentos y
recubrimientos, y en la industria alimentaria en la fabricacién de envases para alimentos.

MTA/MA-049/A01: Determinacidn de tetrahidrofurano en
aire - Método de adsorcién en carbén activo / Cromato-

arafia de gases

El THF es un disolvente aprético, moderadamente polar. Es capaz de disolver un ampli
compuestos.es un compuesto organico heterociclico. Es un liquido transparente, de baja
dad y con un olor parecido al del dietil éter (a "éter"). Es uno de los éteres mas polares y se usa
como solvente de polaridad intermedia en reacciones quimicas.

36 €+IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

MTA/MA-050/A02: Determinacién de bromoformo en aire -
Método de adsorcién en carbén activo/ Cromatografia de

QJASes . El Bromoformo (CHBrs) es un liquido amarillo palido con un olor dulce similar al cloro-
formo, un halometano o haloformo. En el pasado, fue utilizado como solvente, sedante y retarda-
dor de fuego, pero ahora es usado principalmente como un reactivo de laboratorio.Debido a la
relativamente alta densidad del bromoformo, es cominmente utilizado para la separacion de
minerales.

36 €+IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

MTA/MA-026/A92: Determinacion de estireno en aire - Mé-
todo de captacién con muestreadores pasivos por difusion,
desorcién con disolvente / Cromatografia de gases.
MTA/MA-028/A%6: Determinacion de estireno en aire - Mé-
todo de captacidon con muestreadores pasivos por difusion,
desorcion térmica / Cromatografia de gases

52 € + IVA (Incluye captador pasivo)

MTA/MA-015/R88: Determinacién de disolventes de ad-

hesivos de calzado (n-hexano y tolueno) en aire - Método

de muestreadores pasivos por difusidon / Cromatografia de
ases

52 € + IVA (Incluye captador pasivo)
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ANALISIS DE ALDEHIDOS. AMINAS AROMATICAS.
SCREENING

METODO NIOSH 2539 ANALISIS DE ALDEHIDOS. ACROLEINA.

La acroleina se usa como plaguicida para controlar algas, plan-
tas acuaticas, bacterias y moluscos. También se usa en la manu-
factura de otras sustancias quimicas.

SOLID SORBENT TUBE (10% 2-(hydroxymethyl) piperidine on XAD-2,
120 mg/60 mg) 0.01—0.05 Ipm 51

Aldehyde Formula
Formaldehyde .NO 46 € + IVA
Acetald Chy de F NO (Incluye 3 compuestos. Compuesto extra: 9 €)
Pro pion ald ehyr_j e NO (Se recomienda 1 blanco por Lote/Area
£ de muestreo)
Acrolein NO

Butyraldehyde
Isobutyraldehyde
Crotonaldehyde
Valeraldehyde

000000000000
b o o s o oo oo S o
o

Isovaleraldehyde NO
Hexanal .NO
Heptanal NO
Furfural NO,

NH,

X

.

ETODO NIOSH 2017. ANALISIS DE ANILINA, ORTO-TOLUIDINA Y
ITROBENCENO. FILTER + SOLID SORBENT (glass fiber filter, sulfuric acid treated +
",.sil ca gel sorbent tube, 520/260 mg) GAS CHROMATOGRAPHY, FID. La anilina es usa-
’_’,.f a para fabricar una amplia variedad de productos como por ejemplo la espuma
de poliuretano, productos quimicos agricolas, pinturas sintéticas, antioxidantes,
estabilizadores para la industria del caucho, herbicidas, barnices y explosivos.
Las toluidinas son utilizadas en la produccion de pigmentos. Son los componentes de
los aceleradores para pegamentos de cianoacrilato. Son téxicas y se tiene cierto

nivel de certeza de que son carcinégenos humanos. -
0.2lpm 5-501
I ppm = mg/m’ Range Studied LGD

Analyte @ NTP {pg/sample) {pg/sample)

Anline 3.87 11to 255 4 46 € + IVA

(Incluye 3 compuestos)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

MH3 NH3 MH;
O5HA MNIDSH ACGIH CHs //ﬁk\
PEL HEL Ty ( )
Rnalyte ppml ppm |ppml Physlcal Properties N ]
: ~— ~—~ CH,
nillf ! ¥ b 2 Licquaicl; o , :.'-_ r BP 18470 VF o-toluidine m-taluidine \(l?
o i {a-methylaniline) [m-methylaniling) p-toluidine

(p-methylaniling)



Catalogo de Higiene Industrial
AREA CROMATOGRAFIA IV

CROMATOGRAF?A GASEOSA (GC-FID/ECD),
CROMATOGRAFIA LIQUIDA (HPLC), UV-VIS

MTA/MA-018/A89: Determinacion de formaldehido en aire - Mé-
todo espectrofotométrico mediante la sal disédica del acido 4,5-
dihidroxinalftaleno 2,7-disulfénico (dcido cromotrépico) Impin-
ger /Tubo Alumina NTP 170 (desorcién 1% Metanol) 0.2 Ipm 61

Iop 0.16 mg/m3 Antiguamente se utilizaba una disolucién del 35% de formaldehido en
agua como desinfectante. En la actualidad se utiliza para la conservacion de muestras biolégicas
y cadaveres frescos, generalmente en una diluciéon al 5% en agua. Otro uso es la fabricacion de
textiles libres de arrugas o desarrugados. En éstas el contenido en metanal libre podia alcanzar
hasta el 2% del peso total del textil como es en la mayoria de los casos en otros no.

36 €+IVA

(Incluye 1 compuesto. Compuesto extra: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/

MTA/MA-062/A08 : Determinacién de formaldehido en arie - Mé-
todo de captacidn en silica gel impregnada con 2,4-
dinitrofenilhidracina/cromatografia liquida de alta resolucién.

46 € + IVA |—|

(Incluye 1 compuesto (Incluye tubo DNPH).

(§e recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo)

METODO NIOSH 3500/MDHS 78 . ANALISIS FORMALDEl-{Ha|o
VALIDACION CON CAPTACION PASIVA.

chromotropic acid + sulfuric acid; absorbance @ 580 nm The method is suitable for the measure-
ment of airborne formaldehyde vapour in the concentration range

0.1 to 4.0 mg/m3 (about 0.08 to 3.2 ppm, v/v) for exposure times between 15 min and 8 h.
Detection limit: 0.01 ppm (+ 30%), 0.02 ppm

(x15%)

40 € + IVA

(Incluye Captador Pasivo)

.. H.0 (OH) Y
Hit=cH, S50 no-chycHyor SO0 el en,

. 2

K MTA/MA-022/A91: Determinacién de 6xido de etileno en
= (__CH aire: -c%gjggo de muestreadores pasivos por difusién / Cro-

maioqruflu de gases & éxido de efileno es un gas inflamable de aroma mas bien
fuerte. Se disuelve faciimente en agua. El 6xido de etileno es una sustancia quimica usada princi-
~ pal ra fabricar glicol de etileno (una sustancia quimica usada como anticongelante y
pequefia cantidad (menos de 1%) es usada para controlar insectos en ciertos
Imacenados, y una cantidad muy pequefia se usa en hospitales para esterili-
zar equipo y abastecimientos médicos.

45 € + IVA
(Incluye Captador Pasivo)
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SECTOR SANITARIO. HOSPITALES. GASES ANESTESICOS.
PROTOXIDO DE NITROGENO. HALOTANO, SEVOFLURANO.

METODO OSHA ID 166. CAPTADOR PASIVO. PROTOXIDO DE
NITROGENO. OXIDO NITROSO

El 6xido de nitrégeno (1), 6xido de dinitrogeno, protéxido de nitrégeno, anhidrido

hiponitroso, 6xido nitroso, gas hilarante, o también gas de la risa (N-O) es un gas

incoloro con un olor dulce y ligeramente toxico

Determinacion de éxido de dinitrégeno en aire - Método de captacion en bolsas
inertes / Cromatografia de gases

MTA/MA-020/A91: Determinacion de éxido de dinitrégeno en aire - Método de captaciéon en
bolsas inertes / Cromatografia de gases

F.C! F
3C \/O\/ L8V

I

I
QGF MTA/MA-046/A00: Determinacién de gases anestésicos
esfil))rqno, sevoflurano, isoflurano, halotano) en aire - Método
de adsorcién en carbén/ Cromatografia de gases.
0.05-0.1lpm__aprox. 51

40 mg/m? a 1000 mg/m? de desflurano (N° CAS 57041-67-5
36 € +IVA

40 mg/m? a 1000 mg/m? de sevoflurano (N° CAS 28523-86-6) (Incluye 1 compuesto. Compuesto exira: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote/

35 mg/m® a 900 mg/m? de isofiurano (N° CAS 26675-46-7) Area de muestreo)

40 mg/m? a 1000 mg/m? de halotano (N° CAS 151-67-7)

MTA/MA-027/A95: Determinacion de isoflurano en aire - Método
de captacion con muestreadores pasivos por difusion, desorcion
térmica / Cromatografia de gases . Tubos de acero inoxidable de
89 mm de longitud y 6,4 mm de didmetro, rellenos con 150 mg de
Chromosorb 106 de 60/80 mallas.

Adaptacién METODO OSHA ID 103

46 € + IVA

(Incluye 1 compuesto. Compuesto extra: 9 €)
(Incluye Captador Pasivo)

Desflurano Enflurano Halotano Isoflurano Metoxiflurano Sevoflurano .leid'o de
dinitrégreno

(Desflurane, (Enflurane. (Halothane, (Isoflurance, (Methoxyflurane (Sevorane, (Nitrous
Suprane) Ethrane) Fluothane) Forane)  Penthrane)  Sevofrane) oxide)

:3%‘;’: C.F.OCIH; CF,OCILH, CF.CIH CF:OCH, CF.OCLH,  CF:OH,  N,O

Peso

molecular 168.0 184.5 1974 184.0 185.0 2001 44.0

Punto de

ebullicién 228 56.5 502 485 1047 586

Densidad 1.47 152 1.86 15 1.41 1.52

Presion de

vapor a 20°C 667 175.0 243.0 250.0 250 157

Olor Inodoro Agradable, Agradable, Agradable, Agradable, Agradable, a Agradable,

a éter dulce picante afrutado éter dulce
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AREA CROMATOGRAFIA V

CROMATOGRAF?A GASEOSA (GC-FID/ECD),
CROMATOGRAFIA LIQUIDA (HPLC), UV-VIS

Los citostaticos son sustancias citotoxicas disefiadas y utilizadas para causar disfuncion celular, inhibiendo el crecimiento de las células cancerosas mediante la
alteracion del metabolismo y el bloqueo de la divisién y la reproduccién celular, por lo que se utilizan preferentemente (aunque no exclusivamente) en el trata-
miento farmacolégico de enfermedades neoplasicas (quimioterapia).

ANALISIS DE MEMBRANA 37 mm/ ESTER DE CELULOSA/ 0.8 um PO-
RO CAPTACION CON BOMBA DE MUESTREO.

(H PLC) Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el
que se amplia su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos.

45 € + IVA

(Incluye 1 compuesto. Compuesto extra: 9 €) Cl. H

(Se recomienda 1 blanco por Lote/
| ",
Ol N~

’ -~ -
P e Q)
&

|
lH.HH - |h"-| . -'"#F-IH""‘E
ANALISIS SWS (Surface Wipe Sampling)7 TORUNDA-PARA Mu5§3|
TREO DE SUPERFICIES. MUESTREO DERMICO.
(HPLC)

- .

40 € + IVA

(COMPUESTOS MAS COMUNES EVALUADOS)

Ciclofosfamida; Genoxal® amp, vial. Es muy util por su amplio espectro combinado con otros farmacos en linfomas, leucemias, cdncer de mama y otros
tumores solidos.[1

Ifosfamida; Tronoxal® vial. Se emplea sola o asociada en sarcomas (6seos o de tejidos blandos), cancer de ovario, de cérvix uterino y en cancer de pulmoén
entre otros.

Melfalan® comp., vial.

Nitrosoureas

Cisplatino. Neoplatin®. Su reaccién adversa mas llamativa es la nefrotéxica y produce nauseas y vomitos de gran intensidad. Se utiliza en cancer de células
microciticas de pulmén, estbmago, testiculo, ovario y linfoma de no Hodgkin.

Carboplatino. Paraplatin®. Produce menor nefrotoxicidad que el cisplatino pero produce mayor mielotoxicidad, lo que va a limitar su dosis. Se utiliza funda-
mentalmente en el cancer avanzado de ovario.

Oxaliplatino. Eloxatin®. Se utiliza en el cancer colorectal metastésico asociado al fluorouracilo (5-Fu).l3l Produce menor nefrotoxicidad y hematotoxicidad
que los anteriores, sin embargo su neurotoxicidad, caracterizada por parestesia y disestesia exacerbada o disparada por exposicion a bajas tempe-
raturas, limita su dosis.

Metotrexato® comp., iny. Su actividad se ve contrarrestada por la leucovorina o folinato calcico, que se u tiliza en la terapia de rescate. Produce mielosu-
presion, mucaositis gastrointestinal y hepatitis. A dosis bajas se utiliza en la psoriasis, artritis reumatoide, leucemia linfocitica y cancer de mama. Tam-
bién a dosis bajas en los embarazos ectépicos. A dosis altas se utiliza en el linffoma maligno. En este caso entra la terapia de rescate.

Fluorouracilo® comp., vial. Su reaccién adversa mas frecuente es sobre la médula ésea, produce leucopenia, y también produce alteraciones gastrointesti-
nales. Se utiliza en cancer de colon, mama, ovario.

Citarabina® iny. Se emplea en el tratamiento de las leucemias.

Gemcitabina. Gemzar® iny. Se emplea en el cancer de pulmén no microcitico metastasico, en el carcinoma de pancreasy en el de vejiga, en este caso
se asocia a cisplatino.

Mercaptopurina® comp. Se utiliza en distintos tipos de leucemia. Es Util en la enfermedad inflamatoria intestinal.

ANALISIS CON DISOLUCIONES ABSORBENTES (BORBOTEADORES/
IMPINGER) OXIDANTES TOTALES

i Determinacién de Compuestos Moleculares Covalentes.

= (Amoniaco, Peroxido de Hidrogeno, Yodo, Ozono (O3) (Oxidantes
o X Totales), efc..) IMPINGER CON SOLUCION DE IK. TRITACION

46 € + IVA

(Incluye 1 compuesto. Compuesto extra: 9 €)
(Se recomienda 1 blanco por Lote)
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ESTERILIZACION. BACTERICIDAS. GLUTERALDEHIDO.
ACIDO PERACETICO

OW(‘\.

g
METODO NIOSH 2532. ANALISIS GLUTERALDEHIDO.
SOLID SORBENT TUBE (silica gel coated with 2,4-
dinitrophenylhydrazine HCI, 300 mg/150 mg) METODO OSHA ID 4.
El glutaraldehido es un potente bactericida y en su forma alcalina, en
forma dilui ezclada con agua en concentraciones del 0.1% al 1.0%,
se usa co sinfectante en frio de equipo médico y cientifico que es
luyendo los instrumentos de didlisis y de cirugia, los

, broncoscopias, endoscopias, y el instrumental de
anta. Su efectividad es mds limitada frente a algas y

hongos.

frascos de
oido, nariz,

46 € + IVA

(Incluye 1 compuesto (Incluye tubo DNPH).
(Se recomienda 1 blanco por Lote/

/’.__\\ Area de muestreo)

METODO NIOSH 1603 ACIDO ACETICO (ACETICO GLACIAL)
(PERACETICO) SOLID SORBENT TUBE (coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)

En apicultura es utilizado para el control de las larvas y huevos de las polillas de la cera, enferme-
dad denominada galleriosis, que destruyen los panales de cera que las abejas meliferas obran
para criar o acumular la miel.

Sus aplicaciones en la industria quimica van muy ligadas a sus ésteres, como son el acetato de
vinilo o el acetato de celulosa (base para la fabricacion de lalo, rayén, celofan, etc.).

Son ampliamente conocidas sus propiedades como mordiente en soluciones fijadoras, para la
preservacion de tejidos (histologia), donde actia empiricamente como fijador de nucleoprotei-
nas, y no asi de proteinas plasmaticas, ya sean globulares o fibrosas. (Resultados avalados por J.
Baker).

En el revelado de fotografias en blanco y negro, era utilizado en una solucién muy débil como
"bafio de paro": al s 'rse en él el material revelado, se neutralizaba la alcalinidad del bafio

revelador y se detenia el proceso; posteriormente el bafio fijador eliminaba el resto de material no
revelado.

Otros de sus usos enJa medicina es como tinte en las colposcopias para detectar la infeccién por
virus de papilomahumano, cuando el tejido del cervix se tifie de blanco con el &cido acetico es
positivo para infeccion de virus de papiloma humano, a esta tincion se le conoce como aceto
blanco positivo.

También sirve en la limpieza de manchas de la casa en general.

L
w
-

46 € + IVA
(Inclu ol
(Se recomienda 1 bl

Are

EST}ERTZANTES Y DESINFECTANTES

rFay
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AREA CROMATOGRAFIA VI

COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES. COV.
IMPRENTAS RECUBRIMIENIOS CON ADHESIVOS. FABRECAC}ION B
CALZADO L ACADOS BARNIZADOS, PINTURAS AEROGRAFIA ETC.._._

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitacion de emisiones de compuestos

organicos volatiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. B O AN owaces A\
~ EEHiMALAYA

MTA/MA-032/A98: Determinacidn de vapores orgdnicos-en-aire -
Método de adsorcién en carbén activo / Croma'rogrg_‘rl’v@ﬁe gases \

FID La Exposicion laboral a Vapores Organicos tiene como origen principal lasutilizacion de los

Disolventes Industriales. Los disolventes organicos estan formados por uno o mas-«compuestos de

naturaleza organica en estado liquido que generalmente son muy volatiles. Estos disolventes se = e
emplean principalmente para disolver sustancias poco polares, insoftibies ef"tisolventesdetibsos, “= ==
como pinturas, bamices, lacas, resinas, pegamentos, colas y adhesivos, polimeros, pesticidas, =~~~
tintas de impresion, etc., asi como en procesos de limpieza y extraccion con. disolvente.y, como . — T s
materia prima en la industria de sintesis organica. Por estas razones, resulta de interés disponer de

un método ensayado y validado para la determinacion de vapores organicos en aire, con el fin

de poder evaluar la exposicion laboral a estos compuestos. 0.2 [pm  2-20 |

(PER, TOLUENO, XILENO, ACETATO DE ETILO, ; T 1

MEK, N-HEXANO, ETC..)

36 € +IVA

(Incluye 3 compuesto. Compuesto Extra: 9€).
(Se recomienda 1 blanco por Lote/ o
Area de muestreo) s—a-dididlama 1 lrewm

El uso de disolventes en ciertas actividades de lugar a emisiones de compuestos organicos a la atmoésfera que pueden ser nocivas
para la salud y producir importantes perjuicios a los recursos naturales. Consciente de lo anterior, el Consejo de Ministros de la
Unién Europea aprobd, el 11 de marzo de 1999, la Directiva 1999/13/CE, que tiene por objeto prevenir o reducir los efectos nocivos
que para las personas y el medio ambiente pueden derivarse de algunas actividades que utilizan en sus procedimientos de fabri-
cacion o de trabajo disolventes organicos en cantidades importantes. Esta directiva impone a los titulares de instalaciones en las
que se realicen dichas actividades determinadas obligaciones, entre ellas, la de no superar los distintos valores limite de emisiéon
que se especifican o la de reducir sus emisiones por otros medios, como el uso de productos con bajo contenido en disolvente o
exentos de ellos. Asimismo, de conformidad con la citada norma comunitaria, las autoridades competentes deberan comprobar
el cumplimiento de las obligaciones impuestas, quedando obligados los titulares de las instalaciones a facilitar a aquéllas los datos
e informaciones necesarios para el desarrollo de su labor.

\ METODO NIOSH 4000. CAPTADOR PASIVO COMPUESTOS OR-

GANICOS VOLATILES. VOC. (TOLUENO ref:) GC-FID SAMPLER:
DIFFUSIVE SAMPLER (activated carbon) SAMPLE TIME-MIN: 15 min @ 200
ppm -MAX: 8 h @ 20 to 200 ppm

45 € + IVA

(Incluye Captador Pasivo)
(Incluye 3 compuesto. Compuesto Extra: 9€).

Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen juridico sobre
la limitacion de las emisiones de compuestos organicos volatiles en determinadas pinturas y
barnices y en productos de renovacion del acabado de vehiculos.

Pinturas y barnices. Determinacién del contenido en compuestos orgdnicos voldtiles (COV). Parte 2:
Método por cromatografia de gases. (1ISO 11890-2:2006).

Definiciones:

Compuesto organico: todo compuesto que contenga carbono y uno o mas de los siguientes elementos: hidrégeno,
halégenos, oxigeno, azufre, fésforo, silicio o nitrégeno, salvo los 6xidos de carbono y los carbonatos y bicarbonatos
inorganicos.

Compuesto organico volatil (COV): cualquier compuesto organico que tenga un punto de ebullicién inicial menor o
igual a 250 °C a una presion estandar de 101,3 kPa.

Contenido de COV: la masa de compuestos organicos volatiles, expresada en gramos por litro (g/1), en la formulacion
del producto listo para su empleo; la masa de compuestos organicos volatiles de un producto dado que reaccionan
quimicamente durante el secado para pasar a formar parte del recubrimiento no se considerara parte del contenido
de COV:



.
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EVALUACION AMBIENTAL EN GASOLINERAS. AREA DE ALMA-
CENAMIENTO DE COMBUSTIBLES. GARAJES DE VEH{CULOS.
CALDERAS. TALLERES MECANICOS,

Dbt (3000
Waker 4,04
Db Moo 100
oo ol (001
MR ML)
Chwiched o rsoer (1)
Chuichied o LIS, ) BRI chcomctes [0 )
ot
Ktones
Virkns Inedinbirs 1G] ANALISIS DE HUMOS DE ESCAPE. COMBUSTION.
Podyoyclc amomatic bydocarbons EAH z
DIESEL. METODO NIOSH 5040
Diesel particulate matter, diesel exhaust, diesel soot, diesel emissions SAMPLER: FILTER: quartz-fiber,
37-mm); sizeselective sampler may be required FLOW RATE: 2 to 4 L/min (typical) VOL-MIN: 142 L @
40 :g/m3 -MAX: 19 m3 (for filter load of ~ 90 :g/cm2)The working range is approximately 6 to 630 :g/
m3, with an LOD of ~ 2 :g/m3 for a 960-L air sample collected on a 37-mm filter with a 1.5 cm2
punch from the sample filter. If a lower LOD is desired, a larger sample volume and/or 25-mm filter
may be used (e.g., a 1920-L sample on 25-mm filter gives an LOD of 0.4 :g/m3). The split between
organic carbon (OC) and EC may be inaccurate if the sample transmittance is too low. The EC
loading at which this occurs depends on laser intensity. In general, the OC-EC split may be inaccu-
rate when EC loadings are above 20 :g/cm2.
36 €+IVA
(§e recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo)
ANALISIS DE VAPORES DE COMBUSTIBLES. (DIESEL/GASOLINA)
NIOSH METHOD 1500 BP 36-216°C.sAMPLER: SOLID SORBENT TUBE [1
(coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)
Sampling
Flow rate Volume (L) ANALISIS DE FRACCIONES PESADAS.
Hiibits nde (Limin) SN L NAFTAS.‘METODO NIOSH 1550. petroleum
ether (benzin), rubber solvent, petroleum naphtha,

VM&P naphtha, mineral spirits, Stoddard solvent,
cyciohoxana 0.01-0.2 2.5 5 kerosene (kerosine), coal tar naphtha. SAMPLER: SOLID
cycloheon na o.01-0.2 5 T SORBENT TUBE (coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)
n-hoexsns 001- 0.2 et studied FLOW RATE: 0.01 to 0.2 L/min VOL-MIN: 1.3 L @ 400 mg/m
mathylcyclohansno 001- 0.2 F 4 3;0.2L @ 2500 mg/m 3 -MAX: 20 L @ 400 mg/m3;3.2L @
i~ ol Pl oo1-0.2 4 a 2500 mg/m 3
n-octans ooi-02 4 4
n-panta ne 001-0.2 4 £
A-undacang 0.01-0.05 2 2

36 €+ IVA

o ainiey s DO I (Incluye 3 com?uesm Compuesto Exira: 9€).
i m, hasscn i ecl Bt Row- e TKo1, 1t (Se recomienda 1 blanco por Lote/

Approxemataly two-thirds the breakithrough volume. Arom Ao eraction
“Cormecied valus cakcUMmTEd from oo in kel 3 Arec ce mussies

DETECTOR MULTI-GAS. ANALISIS DE GASES.

mod. GasAlert MicroClip.

ANALISIS AMBIENTE DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS. ANALISIS Oz,
CO, H2S, ETC..

Caracteristicas:

* Bateria lon-Litio 12 h. autonomia.

* 4 Niveles de alarma seleccionables.

* ATEX Il 1 G T4. Exia lIC T4.

* Incorpora sensores de % LEL, O2, H2S y CO.

EXPLOSIMETRO

Marca: BW
Gas: H2s
Intervalo de 0-100 0-500
nedicién
ppm 0- ppm 0-

200 1000
ppm ppm

120 € + IVA /Dia
(Portes pagados )
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AREA ANALISIS INORGANICOS

MUESTREO Y ANALISIS DE COMPUESTOS
IONICOS Y COVALENTES INDUSTRIALES

Aunque el uso principal del amoniaco, el acido nitrico, el acido sulftrico y el a&cido fosférico es la produccién de fertilizantes, el ambito de aplicacion
no se limita a la fabricacion de éstos. Al abordar la lista de sustancias antes mencionada, se abarca también la produccion de gas de sintesis para la
obtencion de amoniaco y la producciéon de acido sulfarico a partir del SO2 emitido por varios procesos, por ejemplo la producciéon de metales no
férreos o la regeneracion de acidos agotados, o la utilizacién de los productos en procesos de limpieza y tratamiento de metales.

MTA/MA-019/A90: Determinacidn simultdnea de aniones
de dcidos inorgdnicos en aire - Método de adsorcién en
gel de silice / Cromatografia idnica

4 36€+IVA
(Incluye 3 compuesto. Compuesto Extra: 9€).
(Se recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo)

i mﬁ% (Esigt :;?‘:;’n# ,;.)eD) MTA/MA-060/A05: Determinacién de dcidos inorgdnicos |
(Gcido fosférico y dcido sulfurico) en aire - Método del filiro

HF 7 035 -6 0.5 - 200 0.7 7 ez s
. de PVC / Cromaiog_rafla 10NICA supelco Orbo 53 o equivalente/Tubos de

HCI &) 014 -14 05 -200 06 vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 11 cm de longitud, 7 mm de diametro externo y
4,8 mm de didmetro interno, conteniendo dos secciones de gel de sflice separadas por una por-

H,PO 1] 05.-2 a . 100 2.0 cién de espuma de poliuretano. La primera seccién contiene 400 mg de gel de silice 20/40 mallas
yla segunda 200 mg. 0.2—0.5Ipm 3—100| NIOSH 7903

HBr [1] 2-20 3 - 560 09
36 €+IVA

HND: [ 1-10 3 - 500 07 (Incluye 3 compuesto. Compuesto Extra: 9€).
(§e recomienda 1 blanco por Lote/

H:50, 1] 08-2 3. 100 09 Area de muestreo)

ANALISIS DE AMONIACO. NHs. METODO NIOSH 205 &l equipo de

muestreo estd constituido por tres frascos borboteadores graduados de 30 ml de
capacidad. Introducir 10 ml de disolucién absorbente de dcido sulfirico 0,1 N en los
dos primeros frascos y dejar el tercero vacio como proteccién de la bomba.( H2504
0.1 N )Reactivo Nessler NIOSH Manual of Analytical Methods 2nd ed. U.S. Department
of Health, Education and Welfare; Publ. (NIOSH) 77-157A (1977) Method 205. 1 Ipm
10—151

36 €+IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo)

ANALISIS DE HF. METODO NIOSH 7902 ELECTRODO ESPECIFI-

CO FILTER + TREATED PAD (0.8-pm cellulose ester membrane + Na2COs-
treated cellulose pad) FLOW RATE: 1 to 2 L/min VOL-MIN: 12 L @ 2.5 mg/ms-
MAX: 800 L El fluorhidrico se utiliza en quimica orgdnica en la obtencién de compuestos orgdni-
cos fluorados, como catalizador en petroguimica, para obtener criolita (NasAlF:) artificial que se
emplea en la obtencién del aluminio, fluoruros inorgdnicos como el hexafluoruro de uranio (UFs) y
a veces como disolvente. También es utilizado en la industria y preparacién de vidrio o cristal en el
tallado y grabado del mismo.

36 €+IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo)

ANALISIS DE ACIDO CIANHIDRICO (CIANUROS). METODO NIOSH
6010 SOLID SORBENT TUBE soda lime, 600 mg/200 mg)

En el sector industrial, el cianuro se utiliza para producir papel, pinturas, textiles y plasticos. Esta

presente en las sustancias quimicas que se utilizan para revelar fotografias. Las sales de cianuro

son utilizadas en la metalurgia para galvanizacion, limpieza de metales y la recuperacién del oro

del resto de material eliminado. El gas de cianuro se utiliza para exterminar plagas (ratas, ratones,

lauchas, zarugtieyas etc.) e insectos en barcos, edificios y demas

lugares que lo necesiten gas; BP 26 °C; vapor density 0.93
(air = 1.00); d(lig) 0.69 g/mL @ 20 °C;
VP 82.7 kPa (620 mm Hg) @ 20 °C;

46 € + |VA explosive range 5 to 40% v/v in air
(Incluye 3 compuesto. Compuesto Extra: 9€).
(Se recomienda 1 blanco por Lote/ RANGE STUGIED: 21 18 mg’
Area de muestreo) 4L nampas)
Blas. Mol wgnificant

CVERALL PRECISION {8,k 0.078 [1]
ACCURACY! & 180%
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

NIEBLAS ALCALINAS. AGUA FUERTE. LEJIAS

Los 6xidos de nitrdgeno que contaminan la atmésfera proceden, casi exclusivamente, de la quema de com-
bustibles fésiles, en los vehiculos de transporte y en las instalaciones industriales (centrales térmicas y combus-
tiones industriales).

ANALISIS OXIDO DE NITROGENO Y DIOXIDO DE NITROGENO

(NO/NO:) METODO 6014 SORBENT TUBES (oxidizer + 2 friethanolamine-
treated molecular sieve). ESPECTROFOTOMETRIA UV-VIS. FLOW RATE: NO: 0.025
L/min NOz2: 0.025 - 0.2 L/min VOL-MIN: 1.5 L -MAX: 6 L

RANGE STUDIED: NO: 11-48 ppm [1); NO.: 2-12 ppm [2]
(3-L

L B 45€ + IVA
BIAS: NO: 4.1% [1]; NO 4 -2% [2] (Incluye 2 compuesto ).
OVERALL PRECISION (S,;): NO:0.083 [1]: NO,:0.063 [2] (Se recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo) (Incluye tubo Adsorbente)
ACCURACY: NO: £ 20.4%:
NO,: + 14.6%

ANALISIS DIOXIDO DE NITROGENO. NO, CAPTADOR PASIVO METO-

DO NIOSH 6700 DIFFUSIVE SAMPLER (Palmes tube with three friethanola-
minetreated screens) yellowish-brown fuming liquid or reddish-brown gas; BP 21 C;
MP -9.3 C; d 1.448 @ 20 C; vap density (air=1) 1.59 SAMPLING TIME - MIN: 15 min @ 5

ppm - MAX: 8 h @ 10 ppm

46 € + IVA

(Incluye Captador Pasivo).

NaOH, KOH VAPORES ALCALINOS. METODO NIOSH TITRACION.
FILTER (1-pm PTFE membrane) EXTRACTION: 5.00 mL 0.01 N HCI, 15 min under

nitrogen with Stirling TITRATION: 0.01 N NaOH under nitrogen, end point by pH electrode. FLOW RATE:
1to 4 L/min VOL-MIN: 70 L @ 2 mg/m3 -MAX: 1000 L.

El hidréxido de sodio se usa para fabricar jabones, crayén, papel, explosivos, pinturas y productos
de petréleo. También se usa en el procesamiento de textiles de algodén, lavanderia y blanquea-
do, revestimiento de 6xidos, galvanoplastia y extraccion electrolitica. Se encuentra cominmente
en limpiadores de desagues y hornos. El hidréxido de sodio, en su mayoria, se fabrica por el méto-
do de caustificacion, es decir, juntando otro hidréxido con un compuesto de sodio:

Ca(OH)2 (aq) + Na2zCOs (aq) — 2 NaOH (aq) + CaCOs

RANGE STUDIED: 0.76 to 3.9 mg/m® [1]
40 € + IVA !
+
(Incluye 1 compuesto. Compuesto Exira: 9€). BIAS: 5.8%
(§e recomienda 1 blanco por Lote/ OVERALL PRECIZION {iﬂ}.l 0,082 [1]
Area de muestreo)
ACCURACY: +16.2%

YODOMETRIA (OPCION MUESTREO SOBRE MEMBRANA 37 mm) Gases reductores, tales ¢

diéxido de azufre, mercaptanos, sulfuro de hldrégenq,_etc puedén reducir el io liberado ¥
(interferencia negativa). %
Estas interferencias pueden eliminarse, borbotga\!
permanganato potasico, pn:ewamente alato
potasico al 0,3 %(p/v) en &c. H2504 1N)- La: mue de aire ge toma a un caudal qfe.g. lqm
El volumen de aire recomendado es de-l?’Lir‘o ﬁqmen maxnmwsomros); 1

ANALISIS CLORO (CI2) (HIPOCLORITO SODICO) HCIO. UV- VIS/ tm

. 40 € + IVA
- i! (Incluye 1 compuesto. )
Be recomienda 1 blanco por Lote/
[ Area de muestreo)’
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AREA ANALISIS FITOSANITARIOS Y

BIOCIDAS. HERBICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS.

ORGANOFOSFORADOS
L e '_l "'\.I:' s
Rl i B S
v H"'H ___-_-_:_-_-__":-' .-"I —_— '-.\_
H“& / A
-~
H;CH,CO~ 0 —(\k »—NO
W /
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS METODO NIOSH 5600 GC-PID"l"."L -‘J.f'r

FILTER/SOLID SORBENT TUBE (OVS-2 tube: 13-mm quartz filter; XAD-2,
270 mg/140 mg) FLOW RATE: 0.2 to 1 L/min VOL-MIN: 12 L -MAX: 240 L; 60
L (Malathion, Ronnel) Los organofosforados son un grupo de quimicos
usados como plaguicidas artificiales aplicados para controlar las pobla-
ciones plagas de insectos. Aparecieron en los 50's el paratién y el mala-
tion, organofosforados que se consolidaron como insecticidas principal-
mente agricolas y su uso se incrementd enormemente con la prohibicion
del uso de los organoclorados.

48 € + IVA

(Incluye 3 compuesto ( Compuesto Extra: 9 €).

(Se recomienda 1 blanco por Lote/

Area de muestreo) (Incluye tubo Adsorbente)

1. Azinphoes methyl 317.32 G M M0, P S, {CH, 0P (=S)SCH (G, H, N0 86-50-0 TE 1925000
2 Chiorpyrifos AE0 54 e H, CLNGLPS (B HOLPESI0C  HN)C 2621.88.2 TFE300000
4, Dhazinon 304,54 CaHa N0, PS8 (G HO )PS0 HNGH T HICH ) 333-41-5
TF3325000
4, Dicrotophos 23718 CH NOP {CH,OLPSOIOC(CH JSCHC=ONCH [ L141.66.2
TC3aS0000
&, Disulfoton 274.39 CsH 1 O:FS, (CaH D) P{=S)S(CH 41,50, H298-04-4 TO927 5000
&, Ethion 384 46 CH O PLE, 1 H.O}).P(=5)S],CH £63-12-2 TE4550000
7 Ethoprop 2472 33 CyH,,0.PS, (54 H, 51 P=0)00  H, 1 3184.48.4 TEA025000
8. Fenamiphos 303.36 € H..NO,FS {CH LCHNHPE=0NO[C H.II0(C HI(CH,ISCH,
FEI2a025 TBAGTSH00
9. Fonofos 24632 CH,sOPS, CiHOP(C Ha =550 JH, 944-22.9 TASS50000
10 Malathion 33035 €M 0P85, {CH, O} PSISCHIC{=0)00 JHICH C{=0)00 H,
121-755 WME4D0000
11. Methamidaphos 14112 C.HMNOLPS CH,OP=0){NH ,JSCH, 10265-92-6 TR48T0000
12. Methyl parathion 25320 CiH NOPS (CH0P(=5)0{C JH, IND 298-00-0 TG0 175000
{3 Mevinphas (F) 22415 C.H,, 0P {CH,0),P{=D)0C(CH ,)=CHC{=0)0CH 288.01.1%
(FOS2S0100

Mevinphos (E & 7) TTAG-34. 7 PGE05250000
14. Monocrotophos (£) 22317 ZoH | NOgF (CHO)PI=O0CICH 3 SCHCE=OINHEH 919-34-87
TC4881100

Monocrotophas (E) 023224 THTCA3TE000
15 Parathion 791 76 Cy.H NOLPS {4 H, 0P =S)00C H, INO.56.38.2 TRFASS0000
16. Phorate 260,38 CoH PR, (2 H O P2 1S0H S S0 H208-02-2 TD9450000
I7. Rennel 321.54 C,H,CLO.PS {CH,0).P(=S)0(C H.)C1,299-04-3 TG0525000
18, Sulprolos 272 4% C:H0PS, CyHOPISIC H-=5)0(C (H, ISCH 35400-43-2
TE4 185000
19, Terbutos 288,42 CH. 0. PE, (0 H O )P =S180H  SC(CH, ), 1307 1-70-9 TOF 740000

ANALISIS DE PARACUAT. METODO NIOSH 5003 HPLC UV
FILTER (1-pm PTFE membrane) FLOW RATE: 1 to 4 L/min VOL-MIN: 40

L@0.5 mg/m3 -MAX: 1000 L = Paraquat es el nombre comercial del Dicloruro de
1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo,un viol6geno. El paraquat es usado como un herbicida cuaternario de
amonio. Es peligrosamente venenoso para los humanos si es ingerido. Otros miembros de esta
clase incluyen Diquat, Ciperquat etc. todos estos son reducidos a ion radical, lo que genera radi-
cales superéxidos que reaccionan con membranas lipidas insaturadas.

40 € + IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo)
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FITOSANITARIOS Y FERTILIZANTES.
ORGANONITROGENADOS

el ,
PESTICIDAS ORGANONITROGENADOS METODO NIOSH 5601 HPLC

- “‘ / ¥y p
UV-VIS FILTER/SOLID SORBENT TUBE (OVS-2 Tube: 13-mm quartz W . B P
fiber filter; XAD-2, 270 mg/140 mg) FLOW RATE: 0.1 to 1 L/min [1] VOL- ~. — | et
MIN: variable (see Table ) -MAX: 480 L - (:/“; - e
Y7 & SE
48 €+ IVA AV 2 i
(Incluye 3 compuesto ( Compuesto Extra: ¢ €). " t;/ /" . = !‘_

(Se recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo) (Incluye tubo Adsorbente)

Compound Min. Rengs LoD e,

Sample Studied {pg/samp) H,E—8—C—CH=N=-0 ; ': CH 1-2-.‘ —CH < =, bt

Vol (L) (ug/samp) (‘ Wo-f-ieon
Aldicarb 240 12.0-240 12 o n
Benomyl 6 12.0-120 06 IC_"!'_c";ch.::l_.o-. 6. Carbofuran e

N, H O ol

Captan 30 48.0-960 48 @j Wasaal @_ o n
Carbaryl 6  12.0-240 0.06 2 Denemyl R
Cﬂlhﬂl‘lﬂﬂ:l‘l‘l 6 ¥ 0.6 o 7. Chlorpropham 12, Oxamyl
Carbofuran 240 12.0-240 0.6 ﬁ/ J s-cle ):\ . o d L
Chiarpropham 6 12.0.240 08 X O ©M 4"
Diuron 3 12,0240 0.6 o 5. Diuron o vemram ||
Formetanate. 60  12.0-240 0.6  g-bteon, Eil .
Methiocar 60  12.0-240 06 (’“\\/f:; @\ - f e
Methomyl 12 120120 06 o Nt \le_ P
Oxamyl 240 12.0-240 0.6 ) o Formoantte. o 14, Prapoxur OH
Prapham 3 12.0-240 0.8 PN - o —~ o | suen
Propoxur 60 12.0-240 0.6 k_%m‘(;/—h—u—t—tﬁ -n".—::‘.:: N=0—C—H—CH o 'I\\;,f}_w'_s_r:_:;"-;u\-_-.._
Thiobencarb 6 120240 0.6 % Cubenduim 10. Mathomy! 15. Thiobencarb o

NITRATOS Y NITRITOS. ACIDO NiTRICO. METODO INSHT NTP 111.

BORBOTEADOTES. un volumen de aire conocido se borbotea a través de impingers conte-
niendo solucién de hidréxido sédico 0,01 N. El ién nitrato resultante reacciona con acido fenoldisul-
fonico formando un compuesto de acido nitrofenoldisulfénico, coloreado. La absorbencia, del
compuesto coloreado formado se mide en un espectrofotémetro UV-visible o colorimetro a 405
nm. 1Ilpm 0,4 a 4,0 mg/m3 de &cido nitrico, para un volumen de muestreo de 100 litros

40 € + IVA

; (Se recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo/tren de muestreo no incluido)
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AREA ANALISIS FITOSANITARIOS Y

BIOCIDAS. PIRETRINAS. CLORDANO

DERIVADOS PIRETRINAS. METODO NIOSH 5008 SAMPLER:
FILTER (glass fiber) FLOW RATE: 1 to 4 L/min VOL-MIN: 20 L -
MAX: 400 L HPLC UV

Las piretrinas (figura 1) son una mezcla de compuestos organicos que se encuentran
de modo natural en las flores de plantas del género Chrysanthemum, como Chry-
santhemum cinerariaefolium (denominado piretro o pelitre) o Chrysanthemum coro-
narium.lll Hasta un 20-25% del extracto seco de estas flores esta formado por piretri-
nas, cuyos constituyentes se clasifican en dos grupos: las piretrinas | (CnH2803) y las
piretrinas Il (CnH280s), donde n puede ser 20, 21 6 22.

48 € + IVA

(Incluye 3 compuesto ( Compuesto Extra: 9 €).
(Se recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo)

Compound Formula MWW, CAS #
Cinerin | C,H,,0, 316.44 25402-08-8
Cinarin Il C,H,, 0, 260.45
Jasmelin | C,H,0, 33047
Jasmalin |l C..H,, 0, 374.48
Fyrethrin | CaiHa Oy 328.45 121-2141
B i oo 11 P N . DTN AL EEs L s T o
I_j'IEIIJII mwiu UEI 'EI.I-“"'$ oL T Ime =g

CHLORDANE . METODO NIOSH 5510 SAMPLER: FILTER AND SOLID
SORBENT TUBE (0.8-pm cellulose ester membrane; Chromosorb
102, 100/50 mg)

FLOW RATE: 0.5 to 1 L/min VOL-MIN: 10 L @ 0.5 mg/m 3 -MAX: 200 L
El Clordano, nombre quimico: 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-
tetrahidro-4,7-metanoindan, es un plaguicida prohibido en todas
sus formulaciones y usos por ser dafiino para la salud humanay el
medio ambiente.es un plaguicida altamente téxico para los
humanos y para los animales como reportado por FAO, OMS y
NIOSH. El clordano es persistente y bioacumulativo en el medio
ambiente, con potenciales efectos adversos para el hombre y
para el medio ambiente por la continua exposiciéon a largo plazo
a través del agua, alimentos y otras fuentes. De particular pre-
ocupacion es su demostrada respuesta carcinogénica en roedo-
res de laboratorio y su potencial impacto para la salud humana
por la difundida contaminacion medioambiental en la cadena
alimentaria.

48 € + IVA

(§e recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo) (Incluye tubo Adsorbente)
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HERBICIDAS Cl ORADOS. DIOXINAS. PCB.

PCB POLICLORIBIFENILOS METODO NIOSH SAMPLER: FILTER + SOLID ™ g //'7 -

™y
SORBENT (13-mm glass fiber + Florisil, 100 mg/50 mg) FLOW RATE: 0.05 to 0.2 L/ - '/ o~
min or less VOL-MIN: 1 L @ 0.5 mg/ms -MAX: 50 L GC-ECD ~ e, L
» - -
. o o . ) . ) ..— Gl — -_\—‘\~
Los policlorobifenilos (PCB) o bifenilos policlorados (polychlorinated biphenyls) son una serie de / e _— P! e
compuestos organoclorados, que constituyen una familia de 209 congéneres, los cuales se forman b | # - - | P N
mediante la cloracion de diferentes posiciones del bifenilo, 10 en total; que poseen una estructura ’7d Y T
quimica organica similar y que se presentan en una variedad de formas que va desde liquidos ! '/ // v = "__' g
grasos hasta sélidos cerosos. Existen 12 PCB llamados "de tipo dioxina” que también pueden ser - '_]’"/" - “.
toxicos y no-toxicos. Un PCB "de tipo dioxina" es el 3,4,4',5-Tetraclorobifenilo. Cada posicion puede e ‘
ser sustituida por un atomo de cloro. Si las posiciones 2,2°,6 y 6’ no tienen ningln cloro los bifepitos ! ‘
se mantienen coplanares, hablando por tanto de PCB coplanares o no-orto. Si tenemos una posi- -

cion sustituida en cada lado, son PCB mono-orto sustituidos, y el resto son los PCB no coplanares.
Su férmula empirica es C12H10-nClIn, donde n puede variar entre 2y 10, siendo mayoritarios los
congéneres con 2 a 7 cloros.

48 € + IVA

| (Se recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo) (Incluye tubo Adsorbente)

Compound CAS RTECS
Polychlorinated Biphenyls 1336-36-3 TQ1350000
Chlorobiphenyl 27323-18-8 DV2063000
Aroclor 1016 (41% CI) 12674-11-2 TO1351000
Aroclor 1242 (42% Cl) 53469-21-9 TQ1356000
Aroclor 1254 (54% Cl) 11097-69-1 TQ1360000

HERBICIDAS CLORADOS Y ORGANONITROGENADOS METODO NIOSH 5602
SAMPLER: FILTER/SOLID SORBENT TUBE (OVS tube: 11-mm quariz filter; XAD-
2) FLOW RATE: 0.2 to 1 L/min VOL-MIN: 12 L -MAX: 480 L

48 € + IVA
Compound  Range  Accuracy  \elgrimmmnicmmetiiers
Studied Area de muestreo) (Incluye tubo Adsorbente)
(Ha/sample)
Alachlor 05-5 +0.139
Atrazine 25-25 +0.154
Cyanazine 075-75 +0.320
Cl 2,4-D acid 03-3 +0.151
24-D, BE 04-4 +0215
~>
N N 24-D, EH 03-3 +0.173

Ny thA\ Metolachlor 05-5 +0.135
H Simazine 20-20 +0.130
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EVALUACION DE LA EXPOSICION DERMICA A

PRODUCTOS QUIMICOS.
CEN/IR 152782005 Exposicion en los lugares de
trabajo - Eshrategia para la evaluacion de la exposicion dérmica’

CEN/TR 15278:2005 “Exposicion en los lugares de (
trabajo - Estrategia para la evaluacion de la exposiciéon dérmica”
y la Especificacion Técnica CEN/TS 15279:2005 “

Exposicion en los lugares de trabajo — Medicién de la exposicién
dérmica - Principios y métodos”. UNE-EN 1499:1997 Antisépticos y
desinfectantes quimicos. Lavado higiénico de las manos. Método
de ensayo y requisitos (fase 2/etapa 2).

Método Parche dérmico :

CHLORINATED AND ORGANONITROGEN HERBICIDES (PATCH)
DERMAL PATCH (Polyurethane Foam [PUF] pads, 10 x 10-cm, 3 to 4
mm thick) GC-ECD

48 € + IVA

(Incluye 3 compuesto ( Compuesto Extra: 9 €).
((Incluye Parche Dérmico)

Método del cuerpo completo o de la ropa de frabajo: (Mono de
trabajo/ algodén)

Partes del cuerpo expuestas Area tipica (cm?)

— De frente De espalda

Area pequefia, como una moneda 10

Una mano o menos 900 120 € + IVA
(Incluye 3 P (Comp Extra: 9 €).

Manos 1.800 ((Incluye Mono/Muestra))

Antebrazos 1.400

Brazos 1.400

Cabeza 1.400

Pecho 3.000

Espalda 3.000

Piernas y pies 7.800
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AREA ANALISIS METALES AA |

MUESTREO Y ANALISIS DE OXIDOS METALICOS
HUMOS DE SOLDADURA. INDUSTRIA CERAMICA. PIGMENTOS

Los humos de soldadura son una mezcla de particulas y gases
generados por el luerte iento de las ias presentes
en el entorno del punto de soldadura o de oxicorte.

Estas ias son f ) i
- Las plezas a soldar. i = 4
- Los i i nos de estas piezas. 4 4
-Los i de aporte utilk en el de
- El aire en la zona soldadura y su posible contaminacian.
(’.\3-‘[) :_) « e I ,
- %
' ’ MTA/MA-025/A92: Determinacién de metales y sus ¢ ———
= puestos idnicos en aire - Método de fillro de membrana /

especirofotometria de absorcién atémica se hace pasar un volu-
men conocido de aire a través de un filtro de membrana de ésteres de celulosa
para recoger los metales y compuestos metdlicos de interés. El filtro conteniendo la
muestra recogida se trata con acido nitrico concentrado. Los metales presentes se
solubilizan y la disolucién se aspira a la llama de un (AA) espectrofotometro de ab-
sorcién atémica equipado con una lampara de catodo hueco o de descarga sin
electrodos de cada metal en cuestion.

Filtros, de 37 mm de diametro, 0.8 um poro , con una eficacia de retencién no
inferior al 99% para particulas de diametro aerodinamico medio de 0,3 um (ISO/TR
7708) Portafiltros, de 2 6 3 cuerpos, de poliestireno, compatible con el filtro y el
equipo de muestreo utilizado y conteniendo un soporte de celulosa. El diametro del
orificio de entrada del aire en el portafiltros sera al menos de 4 mm para evitar el
efecto de pared.

El filtro no debe sobrecargarse para evitar su saturacion. El volumen de aire mues-
treado para medir una determinada concentracion sera el suficiente para asegurar
que la cantidad de metal recogida en el filtro esté dentro del intervalo de trabajo
(Tabla ). Para seleccionar el tempo minimo de muestreo habra que tener en cuenta
el caudal elegido y alguna informacién sobre la concentracion del metal en la
atmosfera que va a ser muestreada.

Ejemplo: Si se quieren detectar concentraciones de un metal en aire del orden de
30 pug/m3 muestreando a un caudal de 2 I/min 'y se sabe que el limite inferior del
intervalo es de 10 ug, el tiempo aproximado de muestreo para asegurar su determi-
nacion sera de 180 minutos.

Pilas &cidas y alcalinas de 6xido de manganeso

de uso comun y generalizado en diferentes

artefactos, algunas de ellas riesgosas por su

contenido de mercurio.
Se encuentran en el mercado en distintos forma-

t0s tales como A, AA, AAA, Intervalo | Volumen % | Intervalo de Limite de
Elemento | N°CAS | de trabajo 1) | de aire (2) |concentracion deteccion

=|Pilas de niquel-cadmio (Mg/muestra) (I (mg/m3 aire) | (ug/muestra)
recargables, contenidas en parte de las baterias
usadas para teléfonos celulares, son particular- IAIuminio | T429-90-5 I 50-500 | 200 I 0,250-2,50 ‘ 0.6
mente dafiinos para el medio ambiente debido
principalmente a su contenido de cadmio. |Cadmio | 7440-439 | 1-20 | 200 0,005-0,10 \ 0,02
Cate

Cinc 1314-13-2 1-10 200 0,005-0,05 0,2
=|Baterias de plomo acido | | | | - ‘
utilizadas mayormente en automotores. ICOba“O 7440-48-4 I 5-00 =400 0,012-0,12 0,07
|pilas de éxido de mercurio |Cobre 7440508 | 550 200 0,025-0,25 0,07

principalmente de formato botén, utilizadas en

equipos espgciales (por ejemplo camaras foto- ICromo 7440-47-3 I 5-50 200 0,025-0,25 0,02

gaficas relojes). Hierro |7430-806 | 550 | 200 0025025 | 0/

No todas estas pilas y baterias son igualmente

riesgosas, dependiendo esto de sus componentes |Manganeso | 7439-96-5 | 5-30 | 200 0,025-0,15 ‘ 0,04

quimicos. En el caso de las pilas comunes, alcali- i

nas o acidas, el riesgo esta determinado por su ||.\f|0“bdenO | 7439-98-7 | 150-400 | 200 0‘750_2’00 ‘ 0‘5

contenido de mercurio, aditivov que se encuerjtra |Nique| 7440-02-0 I 5.50 =400 0,012-012 0,08

en parte de las que se comercializan en el pais

(orientales, 4 x 16s. etc.). |Plata 7440224 1-40 2400 0,002-0,10 0,02
|Plomo |7439-92-1 | 5200 2200 0,025-1,00 \ 0,1

40 € + IVA

(Incluye 3 metales. Metal extra 9€).
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

MTA/MA-011/A87: Determinacién de plomo en aire - Método filtro de

membrana/Espectrofotometria de Absorcion Atomica .se describe en este
método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinacién de plomo (N° CAS
7439-92-1) en aire por Espectrofotometria de Absorciéon Atémica con llama, en un rango de con-
centracién de 0,05 a 1,0 mg/m3 de aire, para un volumen de muestreo de 200 litros. El método es
aplicable a la determinacion de plomo elemental, humos de plomo y ofros aerosoles conteniendo
plomo. Filtros, de 37 mm de diGmetro, 0.8 pm poro

40 € + IVA

(Incluye 1 metal ).

(Se recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo)
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ANALISIS DE PROCESOS DE INDUSTRIA SIDERURGICA. ACERIAS
ESTRUCTURAS METALICAS

ANALISIS DE METALES. ICP. ELEMENTS by ICP 7300(Nitric/

Perchloric Acid Ashing)samPLER: FILTER

(0.8-um, cellulose ester membrane, or 5.0-um, polyvinyl chloride membrane)
FLOWRATE: 1 to 4 L/min INDUCTIVELY COUPLED ARGON PLASMA, ATOMIC EMISION
SPECTROSCOPY (ICP-AES)The working range of this method is 0.005 to 2.0 mg/m3 for
each element in a 500-L air sample. This is

simultaneous elemental analysis, not compound specific. Verify that the types of
compounds in the samples are soluble with

the ashing procedure selected.

Propertias
Elamant Atomic Alr Volu L SHA L
wavelength Esl. LOD| LOD (Symbol) Waight MP. "C MM MAX
Elemant nm ual ng/mL,

(a) Filter

Silver (Ag) 107.87 951 2560 2000
| aiE ae | Auminum (an 26.98 860 5 100
As 189 0.140 | 56 Arsenic [As) Ta a2 g 5 2007
Ba 455 0005 | 02 Barium (Ba) 147 .34 710 o0 2000
Be 313 0005 | 0.2 Berylium [Ba) 2.01 1278 1250 2000
Ca 317 0908 | 363 | Caleium (Ca) 40.08 842 5 200
cd 226 0.0075 | 0.3 Cadmium (G} 112.40 321 13 2000
Co 228 0012 | 05 Cobalt (Co) 68 93 14495 25 2000
Cr 267 0.020 LiX:} Chromium (Cr) 52 .00 1240 ] 1000
Cu 324 0.068 27 Copper [Cu) 63.54 1083 5 1000
F: f:: ”{”fj' :jd Iraun (Fer) 55.85 15838 § 100
La 408 on4s | 18 Potassmm (K} 3910 6365 5 1000
Li 670 0010 | 04 Lanthanum 138.91 920 5 1000
Mg 278 0098 | 39 Lithiwm (L1 G.94 179 100 2000
Mn 257 0.005 0.2 Magnesium (Mg] 24.31 B51 ] a7
Mo 202 0020 | 08 Manganase (Mn) 54.94 1244 a 200
Ni 231 0020 | 08 Molybdenum (Mo} as 44 851 5 &7
P 178 0082 | a7 Mickel [Mi} 58.71 1453 & 1000
P 168 0.062 25 P hosphons (B) 10.97 44 28 2000
e Y otas | gi | veadieb) 207.19 3z8 gg gggg
sn 189 oost | 18 Antimony {3b) 121.75 B10.5
S 407 o005 | o2 Selenum {Se} 78.95 217 b ZoRD
Te 214 0078 | 3.1 Tin (Sn) 118.6% 2319 & 1000
Ti 334 0.050 20 SEtrontium (Hr) B7.62 TGO 10 1000
il 180 o082 | a7 Tedlurium [Te) 127.60 450 28 2000
v 282 0.028 | 1.1 Tutanium [T1) 47,90 1875 5 100
w 207 0075 | 3.0 Thallium (TI) 204 37 04 25 2000
¥ 371 0012 | 05 Vanadium (V] 50.94 1250 & 2000
Zn 213 0310 12.4 Tungslen (W) 183.85 3410 ] 1000
zr 438 0022 199 1 wypuim (v} B8.91 1498 § 1000

fine (£n) 65.37 419 5 200

Zirconium (Zr) g1.22 1852 & 200

49 € + IVA

(Incluye 3 metales. Metal extra 9€).
(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)
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CONTAMINANTES CARACTERISTICOS SEGUN TIPO DE SOLDADURA

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES. PROCESO CROMADO.

ELECTIROLITICOS

El cromo hexavalente es reconocido como altamente téxico, toda vez que los dafios sufridos por los trabajadores expuestos a su manejo en las plantas indus-
triales de produccién de cromatos por largos periodos, han sido comprobados, pues se ha reportado que tal exposicion es capaz de provocarles cancer de
pulmén, ademas de causar efectos deletéreos al medio ambiente. El cromo contamina el aire mediante procesos de soldadura, principalmente, con acero
inoxidable, y también por el uso de productos quimicos que contienen cromo hexavalente como algunas pinturas. La contaminacién en el agua ocurre
mediante desechos de la industria textil y las curtidoras de cuero; por el contrario, la contaminacion de suelos se efectia mediante residuos de cromo de la

industria y cenizas de carbén provenientes de plantas de electricidad.

CROMO (TOTAL/HEXAVALENTE Cr (VI)) METODO MDHS 61
UV-VIS MEMBRANA 25 mm/ Gelman DM800 PVC/A filter of
an appropriate diameter (paras 29-31) Is suitable

The method described is based upon the spectrophotometric determination of the magenta
chromogen formed when 1,5-diphenylcarbazide reacts with hexavalent chromium in dilute sulp-
huric acid solution. The hexavalent chromium dust or fume is collected on a PVC/A filter, or an
alkali-treated PVC/A filter for chromic acid mist, and extracted with a leach solution of 2% (m/v)
sodium hydroxide / 3% (m/v) sodium carbonate. The solution is filtered, acidified, the colorimetric
reagent added, and the absorbance measured at a wavelength of 540nm using a spectrophoto-
meter. LOD 0.001mg CrVI/m3 for samples of the minimum 120 litres of air.

Tipo de soldadura

Contaminantes caracteristicos

Con soplete
(“Autégena”,"oxigas”,
“ox.acetilénica”).

Segun los casos: Oxidos de cobre,
zinc, estafio, berilio, manganeso,
plomo, plata v cadmio.

TIG; MIG; MAG.

Oxidos de los metales del hilo ¢ de Ta
varilla de aporte (Normalmente los
mismaos gue los de las piezas).

Oxido de cobre cuando el hilo va
recubierto de este metal.

Soldaduras blandas
‘Con resina de colofonia)

Segun los casos: Oxidos de estafio,
plata, plomo y cobre. (Formaldehido).

Todos. Oxidos de hierro y de manganaso
Acido. Silice amorfa.
Manual al| De rutilo. Oxido de titanio.
arco -
eléctrico.| Basico. Fluoruros.
- Celulésico. |Monéxido y Didxido de carbono (COy COy)
Tlpot_cée Grafito | Oxido de cobre.
FeVeslao. copreado. | Mondxido y Disxido de carbono (CO y COs!
Otros Segun los casos: Oxidos de cobre,
especiales. | zinc, plomo, niquel y cromo.
MAG. Cuando se aporta anhidrido carbénico:
En su caso: Monéxido y Didxido de carbone

MIG; TIG; Plasma.

(COy CO2).

Oxigas.

Oxidos nitrosos, por impurezas de
nitrogeno en el oxigeno, y anhidrido
carbonico (CO;).

Oxiacetilénica (con
acetileno obtenido del
carburo calcico).

Fosfina, por impurezas de fosforo en
el carburo calcico de baja pureza.

Electrodo sumergido.

Fluoruros.

Usio de decapantes
acidos.

Fluoruros, cloruros.

Uso de borax,
carbonatos.

Oxidos alcalinos.

Aluminotermia.

Oxidos de aluminio y de hierro.

48 € + IVA

(Incluye 3 metales. Metal extra 9€).

(Se recomienda 1 blanco por Lote/
Area de muestreo/No incluye IOM)

Operaciones

Recubrimientos mas frecuentes

Contaminantes
caracteristicos

Soldadura y
corte por
cualquier
procedimiento
en el que se
produzca la
fusion del
recubrimiento
de la pieza.

Recubrimientos
metéalicos.

Recubrimientos
con pinturas,
barnices,
resinas,
plasticos, etc.

Galvanizado, Qxido de zinc.
) Oxido de plomo.
Cromado. Oxidos de cromo.
Niguelado. Oxido de niquel.
Cobreado. Oxido de cobre.
Cadmiado. Oxido de cadmio.
Anhidride carbénico,
Mondxido de
carbono. Mezclas
Todos. complejas (*) de
descomposicion de
productos orgénicos.
) Oxidos de los
Pinturas en metales de sus
general. )
pigmentos.

Pinturas con minio.

Oxido de plomo.

Pinturas con
cromatos.

Oxidos de cromo,
plomo y zinc.

Fluidos de corte.

Anhidrido carbonico,
Mondxido de carbono,
Acroleina, Mezclas

Impregnacion de | Aceites complejas de
las piezas con antioxidantes. descomposicion de
residuos de productos organicos.
fabricacidn. -
Disclventes clorados:
Tricloroetileno, Fosgeno.
Percloroetileno, etc.
Montaje y desguace de equipos con aislamiento de Amianto.

amianto mediante soldadura y oxicorte.
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ANALISIS DE SEMIMETALES. DERIVADOS Y OXIDO DE ARSENICO .

ANTIMONIO [ ESTIBAMINA/ MERCURIO

Junto con los metales y los no metales, los semimetales (también conocidos como metaloides) comprenden una de las tres cate-
gorias de elementos quimicos siguiendo una clasificaciéon de acuerdo con las propiedades de enlace e ionizacién. Sus propieda-
des son intermedias entre los metales y los no metales.

MTA/MA-035/A96: DETERMINACION DE ARSENICO, DE SUS COM-
PUESTOS EN FORMA PARTICULADA Y DE VAPORES DE TRIOXIDO DE
ARSENICO EN AIRE - METODO DE GENERACION DE HIDRUROS / ES-
PECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA & assénico en sus formas tivalente

y pentavalente tiene un amplio abanico de aplicaciones en la industria. Desde su utilizacion en aleaciones con plomo
y cobre a las que confiere propiedades de resistencia al calor y dureza, a sus usos en las industrias de ceramicas, vidrio
y de pigmentos de pinturas, pasando por todas aquellas aplicaciones que lo que persiguen, precisamente es aprove-
char su alta toxicidad como: insecticida, fungicida, herbicida, raticida o preservante de la madera. En algunas
actividades, como la fundicién y el refino, este contaminante puede presentarse en forma de vapor de arsénico en
elevadas proporciones. Filtros, de 37 mm de diametro, 0.8 um poro

Arsénico (N° CAS 7440-38-2) en forma particulada y de vapores de triéxido de arsénico (N° CAS 1327-53-3) en aire en
los lugares de trabajo, utilizando una técnica de generacién de hidruros apropiada (véase anexo B) y espectrofoto-
metria de absorcion atémica. El método descrito no es aplicable a la determinacion de arsénico en forma de arseniu-
ros que se descomponen en presencia de agua o acido

V=

4 ) 48 € + IVA
A ,( 4 — \-. (Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

& v :"“'-h-q_

-~ -3 ,7 -
a i
L
o ANALISIS DE ANTIMONIO (ESTIBAMINA) METODO INSHT NTP 66
) ESPECTROFOTOMETRIA UV-VIS. BORBOTEADORES .(Reaccion RO-

DAMINA B) 1-Ipm 60l

La estibina (del |atin stibium) o trihidruro de antimonio es un compuesto quimico de férmula SbHs.
En condiciones normales de presidn y temperatura se presenta como un gas incoloro. Se trata del
principal hidruro de antimonio, siendo un analogo pesado del amoniaco (NHs). Las moléculas de
estibina tienen una geometria de piramide trigonal, con angulos H-Sb-H de 91.7° y distancias Sb-H

1

‘(‘.

- de 1.707 A (170.7 pm). Al igual que el sulfuro de hidrégeno (H:S), este gas tiene un fuerte olor des-
X agradable semejante al de los huevos podridos.

—

36 €+ IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)
(No incluye tren de muestreo)

S
-
-

ANALISIS DE MERCURIO (Hg) (OXIDOS). METODO NIOSH 6009
SAMPLER: SOLID SORBENT TUBE (Hopcalite in single section, 200 mg) FLOW RATE:
0.15 to 0.25 L/min VOL-MIN: 2 L @ 0.5 mg/ms -MAX: 100 L ESTIMATED LOD: 0.03

ug per sample. Es un metal pesado plateado que a temperatura ambiente es un liquido in-
odoro. No es buen conductor del calor comparado con otros metales, aunque es buen conductor
de la electricidad. INDUSTRIA MINERA (CINABRIO/ SULFUROS). INDUSTRIA CERAMICA PIGMENTOS.

40 € + IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo) e
(Tubo adsorbente incluido) L

METALQUAM ANALISIS CUALITATIVO.

KIT DE DETECCION DE METALES PESADOS (Pb)
METODO NIOSH 9105

AUTOCONTROL. NO ES NECESARIO EL REENVIO AL LABORATORIO.
El procedimiento consiste en la toma de muestra ambiental o super-
ficial con la membrana MCE 37 mm y posteriormente se le aplica el
an*s colorimétrico, confirmando la presencia de Pb, si se torna
osa. La confirmacién positive del color expresa una presencia de Pb
membrana de > 5 pg, y en caso de resultado negative (sin colo-
osa) podemos confirmar que la concentracién de Pb es < 15
thod is ordinarily positive for the presence of lead in the
- 15 :pg/sample, upwards to and exceeding milligram
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AREA ANALISIS MICROBIOLOGICO |

MUESTREO Y ANALISIS DE ORGANISMOS
MICROBIOLOGICOS.

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre |la protecciéon de los trabajadores

contra |os riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

BOE n° 124 24-05-1997

TRABAJADORES SANITARIOS, VETERINARIOS, GRANJAS ANIMALES, VIVEROS DE CULTIVO, TRABAJADORES SOCIALES, MATADEROS, ETC...

ANALISIS DE BIOAEROSOLES. HONGOS, MOHOS Y LEVADURAS .

METODO NIOSH 0800 Identification of culturable microorganisms and assess-
ment of possible proliferation and dissemination of bacteria or fungi from building
reservoirs. Andersen 2-stage cascade impactor, or equivalent, for fungi and mesop-
hilic bacteria PLACAS PETRI. Sampling media, in plates prepared according to sam-
pler manufacturer's recommendations:a. Malt extract agar (MEA) for fungi.
(UFC/m3) 16—30 Ipm

(Cladosporium, Penicilinium, Aspergilus, etc..)

40 € + IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)
Incluye placa petri.

Articulo 4. Identificacién y evaluacién de riesgos

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, identificados uno o mas riesgos relacionados con la exposicién a agentes .
biolégicos durante el trabajo, se procederd, para aquellos que no hayan podido evitarse, a evaluar los mismos ol 3
determinando la naturaleza, el grado y duracién de la exposicién de los trabajadores. X a
Cuando se trate de trabajos que impliquen la exposicion a varias categorias de agentes biolégicos, los riesg‘ge o
evaluaran basandose en el peligro que supongan todos los agentes biolégicos presentes. - 4"

ANALISIS DE BIOAEROSOLES. AEROBIOS MESOFILOS . MéTBDO

NIOSH 0800 Identification of culturable microorganisms and assessnﬁi of p
ble proliferation and dissemination of bacteria or fungi from buildin: oirs. An-
dersen 2-stage cascade impactor, or equivalent, for fungi and mesophilic bacteria
PLACAS PETRI. Sampling media, in plates prepared according to sampler
manufacturer's recommendations:a. PCA or Trypticase soy agar (TSA) for mesophilic
bacteria and thermophilic actinomycetes

(UFC/m3) 16—30 Ipm

40 € + IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)
Incluye placa petri.

Esta evaluacion debera repetirse periédicamente y, en cualquier caso, cada vez que se produzca un cambio en las
condiciones que pueda afectar a la exposicion de los trabajadores a agentes bioldgicos.

Asimismo se procedera a una nueva evaluacion del riesgo cuando se haya detectado en algin trabajador una infeccion
o enfermedad que se sospeche que sea consecuencia de una exposicién a agentes biolégicos en el trabajo.

METODO NIOSH 0900. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS.
SAMPLER: FILTER(PFTE filter, 37-mm) FLOW RATE-RANGE: 4 L/min or

higher RECOMMENDATION: if the airborne particle concentration is low, sample for at least 8
hours and/or use high volume sampling; in the laboratory studies, sampling times were 10 min
POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)/MICROPLATE READER

El impacto de la tuberculosis en Espaia es importante. La

48 € + |VA TB es un riesgo laboral significativo en los frabajadores sanitarios
(Se recomienda 1 blanco por Lote/ Y en aquellos que frabajan en instituciones cerradas y prestan
Area de muestreo) atencién a colectivos con alto riesgo de tuberculosis.

Los aspectos claves de la prevencién son la identificaciéon
precoz de los casos, las medidas de proteccién ambiental y un
programa efectivo de control del personal sanitario.
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UNE-EN 13098 de mayo de 2001, Atmésferas en el lugar de trabajo. Directrices para
la medicion de microorganismos y endotoxinas suspendidas en el aire

A
Muestreq" ) n filtro para la fraccién inhalable. Portafiltros nor-
malizados rosoles para baja velocidad del aire y tamano
mm. Esporas de Hongos y Actinomicetos.
((Clados enicilinium, Aspergilus, etc..)

36 €+IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

&
P ilesoador oo
- “Muestrea con Andersen / Impactador. Placas Petri. 0 mm

| Diametro. Agar / Cloranfenicol. Esporas de Hongos y Actinomice-
- tos. ((Cladosporium, Penicilinium, Aspergilus, etc..). PCA AERO-
1" BIOS MESOFILAS. DETERMINACION DE ESPECIES (CONSULTAR)

40 € + IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

Mvuestreador con Borboteadores. Disoluciéon NaCl 0.1%/ Peptona
1 %. Siembra y cultivo sobre placa.

40 € + IVA , )

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo) ‘)

A 4
NORMA UNE 171340 Validacién y cudlificaciéon de salas de ambiente controlado
en hospitales. CLASIFICACION DE ZONAS DE AMBIENTE CONTROLADO

Zonas : sala de ambiente controlado en hospitales: Sala con las estructuras e instalaciones especificas para controlar la bioconta-
minacion y los parametros ambientales ade-cuados esclusa: Local o zona intermedia que se utiliza para entrar desde o hacia las
salas de ambiente controlado y se utiliza para mante-ner |la transferencia de aire contaminada de una zona a otra 'y que debe
disponer de puertas de abertura no simultanea. Zonas de riesgos: Espacio definido dentro de una sala de ambiente controlado
que presentan una vulnerabilidad particular a la contami-nacioén.

Contaminantes y riesgos

Contaminantes: Toda entidad quimica, fisica o biolégica susceptible de producir un efecto indeseable sobre el producto o méto-
do. Particula: Partes sélidas o liquidas para la clasificacion de la limpieza del aire que en un conjunto de distribucion se mueven
entre el tamafio critico de la particula (limite inferior) y 0,1 micras y 5 micras.

A continuacion se listan las salas de ambiente controlado en hospitales :

a) bloque quirdrgico: quiréfanos de clase A, BY e, pasillo limpio, esterilizacion:-Lado limpio, Aimacén de material estéril, acceso a
vestuarios, sala de descanso, pasillo sucio,

b) sala de exploracién por endoscopia;

c) sala de cuidados intensivos;

d) habitaciones Ibox para pacientes con riesgo de contraer infecciones;

e) cuidados especiales - habitaciones para inmunodeprimidos,

f) habitaciones de aislamiento enfermos infecciosos, salas de terapias especiales,
g) salas de prematuros

h) farmacia: locales estériles, cabinas de bioseguridad, salas de quimioterapia,

i) criobiologia;

j) banco de sangre.
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AREA ANALISIS MICROBIOLOGICO Hi

NORMA UNE 100012 DE HIGIENIZACION
DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION

La norma UNE 100012 de Higienizacion de sistemas de climatizacion, publicada en enero de 2005, tiene como objeto la valoracion de los siste-
mas de ventilacion y acondicionamiento de aire (SVAA) para que los propietarios y proveedores dispongan de una guia completa de actua-
cion. Las indicaciones de la presente norma comprenden todos los elementos de los SVAA, desde la entrada hasta la salida del aire, y se tienen
en cuenta las particularidades de cualquier tipo de edificio. UTA (Unidad de tratamiento de Aire)

CONTAMINACION AMBIENTAL:

ANALISIS DE BIOAEROSOLES. AEROBIOS MESOFILOS PLACAS PETRI. 90 mm (UFC/
m3) 16—30 Ipm
MEDIO LPT (BASE TCA CON LECITINA Y TWEEN) MUESTREO DUPLICADO 100 | Y 200 |.

30 €+IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

ANALISIS DE BIOAEROSOLES. MOHOS, HONGOS Y LEVADURAS PLACAS PETRI. 90
mm (UFC/m3) 16—30 Ipm
MEDIO ROSA DE BENGALA MUESTREO DUPLICADO 100 1Y 200 I.

30 €+ IVA

(Se recomienda 1 blanco por Lote/Area de muestreo)

CONTAMINACION SUPERFICIE:

ANALISIS RODAC. MOHOS, HONGOS Y LEVADURAS PLACAS RODAC
MEDIO ROSA DE BENGALA MUESTREO 25 cm2

30 € +IVA

ANALISIS RODAC. MOHOS, HONGOS Y LEVADURAS PLACAS RODAC
MEDIO ROSA DE BENGALA MUESTREO 25 cm2

- F/ I_.ff.,'m'}:. , I\ - ‘,rr 30 €+ IVA

|:.
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DIAGNOSTICO INICIAL ATMOSFERAS EN EL LUGAR DE TRABAJO.

HONGOS, MOHOS Y L EVADURAS. AEROBIOS MESOFILOS
KIT DE DETECCION, MATADEROS, GERIAIRICOS, OFICINAS DESPACHOS
(ALERGENOS) , HOSPITALES, CONIROL DE PROTQCOLOS DE LIMPIEZA

KIT DE DETECCION DE CARGA BIOLOGICA EN AMBIENTES LABORALES.
(HONGOS, MOHOS Y LEVADURAS) BIOQUAM

Kit de deteccién rdpida para una evacuacion
inicial de la carga biolégica en ambiente
(UFC/m3). Puede convertirse en una herra-
mienta 0til para descartar contaminacién
ambiental o en caso contrario, programar
evaluaciones cuantitativas normalizadas. El
medio Sabureaud Cloranfenicol que contie-
ne: Agua, D(+)Glucosa, Agar, Mezcla de
peptonas y Cloranfenicol, , ajustado a pH:
5.6%0.2 (Cladosporium, Penicilinium, Aspergi-
lus, etc..) 6 Placas Petri 90 mm (6 muestreos)

20€+IVA

BIOQUAM 2012
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Determinacion de plomo en sangre - Método de cdmara de grafito. Espec-
trofotometria de absorcién atémica MTA/MB-011/R92

La determinacion de los niveles de plomo en sangre se realizara con una fiabilidad (a un nivel de confianza del 95
por 100), de + 15 por 100 6 + 6 ug/100 ml para valores inferiores a 40 ug/100 ml".

La muestra de sangre venosa extraida con jeringa de polietileno o poliestireno se recoge en tubos de polietiieno
de 5 ml conteniendo EDTA-K2 como anticoagulante, mezclandola cuidadosamente. Las muestras se conservaran
a 4 °C hasta el momento del analisis.

10,50 €

Determinacion de plomo en sangre - Método de quelacién-extraccion / Es-
pectrofotometria de absorcion atdmica MTA/MB-012/A87

La sangre recogida en tubos de polietieno con heparina como anticoagulante se hemoliza. El plomo se comple-
ja con pirrolidinditiocarbamato amoénico (APDC) y el complejo formado, se extrae con metilisobutilcetona (MIBK).
El plomo contenido en la fase organica se determina por Espectrofotometria de Absorciéon Atémica con llama, a

una longitud de onda de 283,3 nm, utilizando un método directo de cuantificacion.
10,50 €

Determinacion de plomo en orina - Método de quelacién-exiraccion /
Espectrofotometria de absorcion atémica MTA/MB-013/A87

El método que se presenta es una reestructuracion, atendiendo a ISO 78/2 de la NORMA HA-215 (Determinacion
de plomo en orina) del INSHT, basada en el método 8003 de NIOSH. La muestra de orina se recoge en un frasco
de polietileno, utilizando acido nitrico como conservante. El plomo se compleja con pirrolidinditiocarbamato de
amonio (APDC) y el complejo se extrae con isobutiimetilcetona (MIBK). El plomo contenido en la fase organica sé
determina por espectrofotometria de absorcién atémica con llama a una longitud de onda de 283,3 nm, utilizan-
do un método directo de cuantificacién. El método es Gtil para realizar el siguimiento de poblaciones laborales
potencialmente expuestas, siendo especialmente adecuado para la detecciéon de sobreexposiciones a compues-
tos de tetraalquilplomo, para las que el contenido de plomo en sangre no es un indice satisfactorio.

10,50 €

Determinacion de la actividad de la dehidrasa del acido delta-
aminolevulinico (ALA-D) en sangre - Método espectrofotométrico
MTA/MB-015/A87

La determinacion de ALA-D en sangre, es aplicable, como parametro complementario del nivel de plomo en san-
gre, en el estudio de poblaciones expuestas a plomo o sus compuestos idnicos, especialmente para el caso de
niveles bajos de exposicion (plumbemias entre 15y 35 ug/100 ml)

El método se basa en la incubacién de la enzima con un exceso de acido delta-aminolevulinico (ALA). El porfobili-
négeno (PBG), que se forma después de un cierto tiempo, se mezcla con reactivo de Ehrlich modificado y el color
desarrollado se mide frente a un blanco, en un espectrofotometro a 555 nm. La cantidad de PBG formado consti-
tuye una medida de la actividad del ALA-D.

10,50 €

Determinacion del dcido delta-aminolevulinico (ALA) en orina -
Método de intercambio idnico / Espectrofotometria MTA/MB-0146/A87

El método que se describe a continuacion para la determinacién de ALA en orina se encuentra referenciado en
la Directiva 82/605/CEE (8.1) v esta basado en el método de Davis.
La determinacion de ALA en orina es aplicable como parametro complementario del nivel de plomo en sangre, al
seguimiento despoblaciones laboralmente expuestas a plomo @ sus compuestos idnicos, especialmente en el caso
de niveles dhe_wosiciéh altos (plumbemias superiores a 35 pug/100 ml)

"’-"i o ;

/ 0. 35 ; 10,50 €

_)h g .H N-de ._ olinesterasa Sél'iCCl7El'“TOC“'C|I'iC|. Analisis de muestras de sangre.

Espectrofotométrico. (Colorimetria)

10,50 €
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Determinacion de los dcidos fenilglioxilico, mandélico, hipUrico y orto y pa-
ra - metil hipurico en orina - Método de fase reversa con detector de ultra-
violeta / Cromatogrdfia liquida de alta resolucion MTA/MB-022/A95

Los acidos fenilglioxilico y mandélico son metabolitos caracteristicos de la exposicion a estireno y los isémeros orto,
meta y para del acido metilhipurico lo son de la exposiciéon a los mismos isémeros de xileno. El acido hipurico, ade-
mas de metabolito indicador de la exposicion a tolueno, es un componente habitual de la orina asi como un me-
tabolito correlacionable con la exposicion a tolueno. Aunque no es habitual una exposicién conjunta a todos es-
tos compuestos, el método que se presenta permite la determinacion de estos metabolitos, siendo aplicable evi-
dentemente a cada uno de ellos por separado.

Las muestras de orina se recogen al final de turno de trabajo en frascos de polietileno y se acidifican hasta pH=1
con acido clorhidrico concentrado. Tras la filtracién de la orina, la determinaciéon de los acidos presentes en ella
se efectua directamente por HPLC en fase reversa utilizando para ello una columna de silice funcionalizada con
octadecilsiiano (C-18). La deteccion de dichos compuestos se realiza mediante un detector de ultravioleta-visible
de diodos de Array a 225y 254 nm.

10,50 €

Determinacion de mercurio en orina - Método del vapor frio con borohidruro
de sodio / Espectrofotometria de absorcion atomica MTA/MB-024/A96

El mercurio se encuentra en estado elemental y formando parte de una gran variedad de compuestos, todos ellos
con propiedades fisicoquimicas intrinsecas y efectos toxicolégicos diferenciados. La mayoria de las aplicaciones
industriales estan relacionadas con el propio metal y con sus compuestos inorganicos y, en ambos casos, la elimi-
nacion urinaria del mercurio absorbido es un indicador aceptable de exposicion.
Las muestras de orina se oxidan con permanganato de potasio y posteriormente se tratan con una mezcla de
acidos minerales en frio. El mercurio i6nico presente en la muestra se reduce a mercurio elemental por la accion
del hidrégeno naciente que proviene de la reaccion del borohidruro de sodio en un medio acido.

6.00 €

ANALISIS DE COMPUESTO ORGANICOS VOLATILES EN SANGRE

METHYL ETHYL KETONE, ETHANOL, and TOLUENE in blood NIOSH 8002

SPECIMEN: venous blood, after 2 or more h exposure CONTAINER: 5-mL heparin-coated vacuum tube SHIPMENT: air
express @ 4 °C STABILITY: stable @ 4 °C for 3 weeks(1) MEK: 2-butanone; methyl ethyl ketone (2) ethanol: ethyl alco-
hol (3) toluene: methyl benzene TECHNIQUE: GAS CHROMATOGRAPHY, FIDRANGE: (1) 0.1 to 8 ug/Ml (2) 0.01 to 0.6
mg/mL (3) 1 to 600 ug/Ml

21.20 €

Determinacion de A. HipUrico en orina. Andlisis de la exposiciéon a TOLUENO.
HIPPURIC ACID in urine NIOSH 8300

SPECIMEN: urine, end of shift after 2 days exposure VOLUME: 50 to 100 mL in 125-mL plastic bottle PRESERVATIVE: a
few crystals of thymol; keep at about 4 °CTECHNIQUE: VISIBLE ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY ANALYTE: com-
plex of hippuric acid and benzenesulfonyl chloride WAVELENGTH: 410 nmRANGE: 0.005 to 0.5 g/L (1:5 urine dilution)
ESTIMATED LOD: 0.002 g/L

SPECIMEN: BLOOD OR TISSUE TECHN UCTIVELY-COUPLED ARGON PLASMA, ATOMIC EMISSION gP'I‘ECTROS- -
COPY (ICP-AES)VOLUME: 10 mL (bload) g (tissue) PRESERVATIVE: heparin (blood); none for tissueRANGE: 10 to s W
10,000 ug/100 g blood; 2 to 2000 pg/ ESTIMATED LOD: 1 pg/lOO g blood; 0.2 pg/g tissue

10,50
A NIOSH 8310, ;
ttle PR ERV IVE: 5.0 mL cone. HNO3 added r Col-
Y-COU LED ON PLASMA, ATOMIC EMISSIO EC-

) . 0 1050€ 0 ¢ -
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AREA AGENTES FiSICOS |

ESTUDIOS Y AUDITORIAS,TECNICAS. ALQUILER DE INS-
TRUMENTAL. TERMOLOGIA. ESTRES TERMICO. WBGT. ME-
TODO FANGER. CAMARAS FRIGORIFICAS.

MONITOR ESTRES TERMICO WBGT.

El estudio del ambiente térmico requiere el conocimiento de una serie de variables del ambiente,
del tipo de trabajo y del individuo. La mayor parte de las posibles combinaciones de estas varia-
bles que se presentan en el mundo del trabajo, dan lugar a situaciones de inconfort, sin que exista
riesgo para la salud. Con menor frecuencia pueden encontrarse situaciones laborales térmica-
mente confortables y, pocas veces, el ambiente térmico puede generar un riesgo para la salud.
Esto Ultimo esta condicionado casi siempre a la existencia de radiacion térmica (superficies calien-
tes), humedad (> 60%) y trabajos que impliquen un cierto esfuerzo fisico.

El medidor de estrés térmico cumple con las prescripciones de DIN 7243/7726 y OSHA. Los sensores
han sido realizados segun |la BS 1904 y la DIN 43760

120 € + IVA Rango de medicion

, Temperatura del aire +10 ... +60 °C
(Precio de A|qui|er por dia/ Temperatura de globo +20 ... +120°C
L, , i Temperatura himeda natural 45 .. +40°C.
Dias de envio /recepcion no Humedad relativa 35..100 % Hor.
se cobran) Precision
Temperatura del aire £05°C
Temperatura de globo £05°C
Temperatura himeda natural £05°C
Humedad relativa <:05%H.r.

I1SO 7242: 1982 Hot environments Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-
index (wet bulb globe temperature)

RITE. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el
que se apiueba e Regiamentio de instalaciones
Térmicas en los Edificios.

MONITOR ESTRES TERMICO + ANEMOMETRO. FANGER ISO 7730

La obra "Thermal Confort" de P.O. Fanger representé un avance sustancial, al incluir en el méto-
do de valoracion propuesto la practica totalidad de las variables que influyen en los intercam-
bios térmicos hombre-medio ambiente y que, por tanto, contribuyen a la sensacién de confort;
estas variables son: nivel de actividad, caracteristicas del vestido, temperatura seca, humedad
relativa, temperatura radiante media y velocidad del aire.

Se trata seguramente del método mas completo, practico y operativo para la valoracion del
confort térmico en espacios interiores, y contempla todas las variables presentes en los inter-
cambios

térmicos persona-ambiente, siendo éstos, el nivel de actividad, caracteristicas de la ropa,
temperatura seca del aire, humedad relativa, temperatura radiante media y velocidad relativa
del

aire. Tanto es asi, que este método fue recogido por la norma ISO 7730, integrando los factores
indicados y ofreciendo el porcentaje de personas insatisfechas (PPD) con las condicio; Al

cas . Rango de medicion
del ambiente. Temperatura del aire +10 ... +60
Temperatura de globo +20 ..
Temperatura himeda natural +5 ..
dad relativa 5.
150 € + IVA ume
. ) , Precision
(Precio de Alquiler por dia/ Temperatura del aire £05°C
, . .z Temperatura de globo £05°C
Dias de envio /recepcién N0 remperatura himeda natural 105°C
se cobran) Humedad relativa <£05%H..

ESTRES TERMICO,EN AMBIENTES FRIOS ISO TR 11079:1993
MONITOR TERMOMETRO SONDA + ANEMOMETRO

La exposicion laboral a ambientes frios (camaras frigorificas, aimacenes frios, trabajos en el
exterior, etc.) depende fundamentalmente de la temperatura del aire y de la velocidad del aire.
El enfriamiento del cuerpo o de los miembros que quedan al descubierto puede originar hipoter-
mia o su congelacion. Es relativamente desconocido el sistema de valorar la magnitud del riesgo
que supone el trabajo en ambientes frios por lo que en este documento se informa de la tenden-
cia actual al respecto, proporcionando una herramienta, que aunque todavia no es objeto de
Norma, si que se ha estudiado por la International Standard Organizacién (ISO) en forma de
documento de base (Technical Report. ISO TR 11079:1993 “Evaluation of cold environments.
Determination of re quired clothing insulation. IREQ™).

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban
1 50 € + IVA el Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas y sus

. N , instrucciones técnicas complementarias.
(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no

se cobran) Especificaciones:

Gama de temperaturas: -50°C a 1300°C (-58°F a 1999°F)
Bateria: bateria 9V (instalada)

Dimensiones: 149 x 71 x 41m m

Peso: 200g (bateria incluyendo)

2 termopares incluidos de " K " -

Resolucioén: 1°C o 1°F
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AREA AGENTES FISICOS

ESTUDIOS Y AUDITORIAS TECNICAS. ALQUILER DE INSTRUMENTAL.
TERMOLOGIA. ESTUDIO PSICOMETR!CQS.
CONTROL DE EXTRACCIONES LOCALIZADAS Y VENTILACION.

.

SRR s S

TERMOMETRO INFRARROJO (IR). ESTUDIO DE SUPERFICIES CALIENTES.
DIAGNOSTICO DE PUNTOS DE IGNICION . ESTUDIOS ATEX.

Especificaciones técnicas:

Resolucién: 1 °C (2 °F)

Rango de medida: -25 ~ 400 °C (-13 ~ 752 °F)
Tiempo de respuesta: 0.5segundos
Respuesta espectral: 8 ~ 14um

Relacion: D:S10:1

Emisividad: 0.95

Baterfa: 9V x 1

Rango de operacion a temperatura de ambiente: 0 °C ~ 40 °C (14°F a 104°F)
Precision de medida:

-25 ~ 400 °C, +/- (2% + 1 °C)

-13 ~ 752 °F, +/- (2% + 1 °F)

Humedad relativa: 10 ~ 80% HR

30 € +IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)

TERMO HIGROMETRO.
ESTUDIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA (%HR).

Mide temperatura, humedad, punto de rocio y temperatura externa mediante conexiéon a un termoele-
mento. - Memoria con posibilidad de registro en tiempo real con tarjeta de memoria (1 a 16 GB).

- Los datos almacenados se guardan directamente en formato Excel en la tarjeta SD.

- La tarjeta SD puede ser formateada en el propio controlador ambiental.

- Sensor externo para la mediciéon sencilla y flexible de las condiciones ambientales.
- Indicacion del estado bajo de bateria.
- Gran pantalla LCD con indicacién simultanea.

- Ajuste de la cuota de

medicién de 1 a 3600

segundos.  Humedad relativa: 5 ... 95 % H.r.
- Temperatura: 0 ... +50 °C
80 €+ IVA - Tipo K: -50 ... +1300 °C

. o . - Punto de rocio calculado: -25,3 ... +48,9 °C
(P,reC|° de A:Iqmler p°’,‘,"°/ - Temperatura de bulbo himedo: -21 ... +50 °C
Dias de envio /recepcion no

se cobran)

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se Ias disposiciones minimas de y salud en los lugares de trabajo.

Articulo 7. Condiciones ambientales.
1. la icion a las icit de los lugares de trabajo no debera suponer un riesgo para la i y salud de los It Atal fin,
dichas y.en las é de los lugares de trabajo deberan ajustarse a lo establecido en el anexo ll.

TERMOANEMOMETRO. ANALISIS DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO Y TEMPE-

RATURA. (SONDA TELESCOPICA DE HILO).ANALISIS DE CONDUCCIONES DE AIRE. AMBIEN-
TE LABORAL. EXTRACCIONES LOCALIZADAS. CAMPANAS DE EXTRACCION. VENTILACION GENERAL, ETC..

Especificaciones técnicas

Rangos de medicién con la unidad correspon-
diente en el termo anemoémetro:

-m/s 0,2...20,0
-°C 0,0 ... 50,0 (sonda)
Valor calculado e indicado para el volumen de
corriente de aire:
- m3/min (CCM) 0...36.000
Resolucion
- Velocidad de aire 0,1 m/s (también para el resto de unidades,
hasta ft/min = 1,0)
- Temperatura de aire 0,1°C
- Volumen de corriente de aire (CCM) 0,001 ... 1 m¥/min (segun el valor de medicion)
Celsius isipn . -
TS@/@%@@'&@EE aire +1 % (del rango de medicién) o +5 %
T . del valor de medicién correspondiente
0 - Igmpegiura d@ girq 0 ) +0,8°C
- Volumen de corriente de aire (CCM) valor calculado
Fahrenheit 60 € + IVA
anrenhelf | 180 divisiones —a (Precio de Alquiler por dia/
3 Dias de envio /recepcién no
I T
&) 100 150 212 se cobran)
Kelvin L
~—— 100 divisiones —

LI N B BN B BN B B
73 3}3
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ESTUDIOS Y AUDITORIAS TECNICAS. ALQUILER DE INS-
TRUMENTAL. CAMPOS ELECTROMAGNETICOS (CEM).
RADIACIONES NO IONIZANTES.

ANALISIS DE CEM (CAMPOS ELECTROMAGNETICOS). SONDA
TRIAXIAL. (X,Y,Z)

Tester de radiacion electromagnética PCE-EMF 30 de mano par determinar la radiacién en Tesla
o micro Gauss. El tester de radiacion electromagnetica PCE-EMF 30 ha sido especialmente conce-
bido para medir radiaciones electromagnéticas emitidas por aparatos eléctricos como televisores,
lamparas, ordenadores, conductores de corriente, pantallas e instalaciones eléctricas industriales.
Detecte las fuentes de riesgos en su entorno directo con la ayuda de este tester de radiacion

electromagnética. Especificaciones técnicas
Rangos 20 uT x 0,01 uT/ 200 pT x 0,1 pT/
+ [T =Tesla] 2000 uT x 1 T (1 pT = 10 mGs)
1 75 € IVA [Gs = Gauss] 200 mGs x 0,1 mGs/ 2000 mGs x 1
(Precio de Alquiler por dia/ mGs/
, , .z 20000 mGs x 10 mGs
Dias de envio /recepcion no
se cobran) 0.01 T (hasta 20 uT)
0.1 pT (hasta 200 pT)
1 uT (hasta 2000 uT)
Resolucion
+4 % + 3 digits (hasta 20 pT)
+5 % + 3 digits (hasta 200 pT)
+10 % + 5 digits (hasta 2000 pT)
Precision
Anchura de banda 30 Hz @ 300 Hz

ANALISIS RADIACION ULTRAVIOLETA (UVA-UVB)

El medidor de radiaciéon UVA - UVB es un aparato para la medicién de la radiacion ultravioleta.
Este aparato de precision opera con una longitud de onda de 290 ... 390 nm. Con el medidor
de radiacién puede medir por ejemplo las radiaciones UVA del sol y las radiaciones en una
cabina del solario y protegerse dado el caso de radiaciones demasiado altas (quemaduras de
sol). En la industria nos encontramos con frecuencia con radiaciones UVA demasiado elevadas
(p.e. el arco de luz para soldaduras). El medidor de radiacién UV es un muy flexible gracias a su
sensor externo. Otros &mbitos de uso son la esterilizacién por rayos UV, la compensacion fotoqui-
mica, en labora- torios de virologia o en la investigacion del ADN.

Dos rangos de medicion:
0,000 ... 1,999 mW/cm?
1,999 ... 19,99 mW/cm?
- Sensor externo con filtro corrector UV

100 € + IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)

ANALISIS DE RADIACION IR (INFRARROJO).LASER

El medidor de potencia laser recibe a través de un sensor el rayo laser y analiza la potencia. Las
longitudes de onda pueden ser conmutadas en el medidor de potencia laser en tres rangos
(635/650 y 830 nm). Tiene a disposicion 4 rangos de medicion de potencia: 0.3, 1, 3y 5 mW. Los
rangos de las longitudes de ondas del medidor laser para la medicién éptica de p.e. aparatos
helion-neon, o medicién del laser en reproductores de CD. El medidor de potencia laser cumple
las normativas vigentes de seguridad (IEC-1010-1; CAT Il)

Rangos de medicion de fuentes lumi- ajuste de 635/650 y 830 nm
nosas laser

Rangos de nivel de salida 03/1/3/5mwW
Resolucion 0,1 mw

Precisién <+5 % del valor final
Fotodiodo diodo de silicona
Diametro del sensor max. 9 mm

80 € + IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)
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ESTUDIOS Y AUDITORIAS TECNICAS. ALQUILER DE INSTRUMENTAL.
RADIACIONES IONIZANTES.

EVALUACION Y,ANALISIS DE LAS
CONDICIONES DE ILUMINACION. LUXOMETRIA.

Rangos: 0-40/400/4000/40000/400000 Lux

(indicacion alternativa de FC). Salida RS232.

Retenciéon de lectura, maximos y minimos.

Display de 3 3/4 digitos con bargraph.

UNE-EN 12464-1:2012 lluminacion. lluminacién de

los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores
RD 486/97 ANEXO IV

Nivel minimo de ilumina-

Zona o parte del lugar de trabajo (*) cion ()

Zonas donde se ejecuten tareas con:

1) Bajas exigencias visuales 100
80 € + IVA ’ i -
, 3) Exigencias visuales altas 500
(Precio de Alquiler por dia/ )
, , s 2 Exigencias visuales muy 1.000
Dias de envio /recepcion no altas
se cobran) Areas olocales de uso ocasional 50
Areas o locales de uso habitual 100
Vias de circulacién de uso ocasional 25
Vias de circulacion de uso habitual 50

ANALISIS DE RADIACIONES OPTICAS. RADIOMETRO.

Datalogger portatil para mediciones de radiaciones

Opticas incompatible de acuerdo con la directiva europea 2006/25/CE y el decreto legislativo n. 81 del 9
abril 2008.

El instrumento se compone de una serie de sensores para cubrir las diferentes porciones espectrales y de un
pequeiio laser que sirve para indicar la fuente

de andlisis. Los vario sensores trabajan en los siguientes campos espectrales:

= Sensor fotométrico para la medicion del iluminancia (luxémetro) en el campo espectral 380+780 nm.

= Sensor radiométrico para la banda UV (220+400 nm) con ponderacion espectral S(A).

« Sensor radiométrico para la banda UVA (315+400 nm).

= Sensor radiométrico para la banda 400+700 nm (azul) con ponderacion espectral B(A).

= Sensor radiométrico para la banda IR (700+1300 nm) con ponderacién espectral R(\).

= Sensor a termopila para la medicién de la radiacion en el infrarrojo, campo espectral 400+2800 nm.
HD2402 es un instrumento que puede ser alimentado mediante conexién a un PC, recibiendo energia
directamente del puerto USB del PC, o mediante una fuente de alimentacién externa con salida USB
(co6digo SWDO5)

180 € + IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)

Real Decreto 486/2010, de 23 de abiril, sobre la protecciéon de la salud y la seguridad de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la exposicion a radiaciones dpticas artificiales.

ANALISIS DE RADIACIONES IONIZANTES. RADIACTIVIDAD.

Este medidor de radioactividad profesional es un instrumento de medicién preciso para radiacion alfa,
beta y gamma. Para ello este contador Geiger dispone de un amplio rango de mediciéon y puede em-
plearse tantos para mediciones esporadicas in situ como para mediciones de larga duracién o para la
simple inspeccioén.

El medidor de radioactividad proporciona una medicién certificada de la radiacién ambiental natural y de
la radiacion elevada artificialmente hasta 500 veces el valor limite ajustado.

Las aplicaciones son multiples, por ejemplo puede detectar radiaciones naturales infimas, asi como la
radiacién de rayos X en el sector de la medicina. Habitualmente se ha empleado este contador Geiger en
centrales de energia atdmica. Cada vez cobra méas importancia en el control de materiales de importa-
cion, igual que en la medicién de alimentos que han sido irradiados. También se puede medir la radiacion
radio-activa natural, como la que aparece cerca del mar. Cumple con su servicio igualmente en el control
de materiales de construccién en la renovacion de fabricas .

Principio de medicién / Detector de radiacion tubo contador Geiger-Miiller, auto apagado, carcasa de
acero noble con relleno de halégeno
- longitud de medicién = 38,1 mm
- didmetro de medicion = 9,1 mm
-ventana =15 ...2,5 mg/m?
Tipos de radiacion - radiacion alfa a partir de 4 MeV
- radiacion beta a partir de 0,2 MeV
- radiacién gamma a partir de 0,02 MeV

100 € + IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)
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ESTUDIOS Y AUDITORIAS TECNICAS. ALQUILER DE INS-
TRUMENTAL. ACUSTICA APLICADA. DISIMETRIAS

Sonémetro integrador mod. CESVA SC 310/ LARSON DAVIS 824

Mide todas las funciones simultdneamente con todas las ponderaciones frecuenciales. Entre estas
se encuentran las funciones necesarias para calcular los indices basicos de evaluacion acustica
de la mayoria de paises del mundo: Funciones S, F e |, Niveles continuos equivalentes, Percentiles,
Indices de impulsividad, Niveles de pico, Niveles de exposicion sonora, Short Leq, etc...

Sonémetro tipo 1 Analizador de espectros por bandas de tercio de octava y octava Mide todos
los parametros simultdneamente con ponderaciones frecuenciales A, C y Z Cumple con METRO-
LOGIA LEGAL (29/12/98)

r
8

Consultar Presupuesto

ol
+ ANEXO lll. RD 286/2006
Instrumentos de medicion y condiciones de aplicacion.
h 1. Medicién del Nivel de exposicion diario equivalente (L aeqd) Sonémetros: Los sonémetros (no integradores-
" promediadores) podran emplearse Unicamente para la medicion de Nivel de presion actstica ponderado A (L pa ) del
ruido estable. La lectura promedio se considerara igual al Nivel de presion actstica continuo equivalente ponderado A (L
seq ) de dicho ruido. EI Nivel de exposicion diario equivalente (L aeqa ) Se calculara con las expresiones dadas en el
punto 4 del anexo 1. Los sonémetros deberan ajustarse, como minimo, a las especificaciones de la norma UNE-EN
60651:1996 para los instrumentos de clase 2 (disponiendo, por lo menos, de la caracteristica SLOW y de la ponderacion
h-q frecuencial A) o a las de cualquier versién posterior de dicha norma y misma clase. Sonémetros integradores-
promediadores: Los sonémetros integradores-promediadores podran emplearse para la medicion del Nivel de presion
acustica continuo equivalente ponderado A (L aeqr ) de cualquier tipo de ruido. El Nivel de exposicion diario equivalente
I I (L seqa ) se calculara mediante las expresiones dadas en el punto 4 del anexo 1. Los sonémetros integradores-
promediadores deberan ajustarse, como minimo, a las especificaciones de la norma UNE-EN 60804:1996 para los
instrumentos de clase 2 o a las de cualquier version posterior de dicha norma y misma clase.
“ 2. Medicion del Nivel de pico (L pico ) Los sonémetros empleados para medir el Nivel de pico o para determinar directa-
& mente si se sobrepasan los limites o niveles indicados en el articulo 4 deberan disponer de los circuitos especificos
adecuados para la medida de valores de pico. Deberan tener una constante de tiempo-en-el-ascenso-igual-o-inferior a
100 microsegundos, o ajustarse a'las especificaciones establecidas para este tipo de medicion en la horma UNE-EN
61672:2005 0 version posterior de la misma.

DOSIMETRIA ACUSTICA. Permite medir simultaneamente todos 10s parametros
necesarios para evaluar la exposicion al ruido del trabajador sin y con protectores
auditivos (SNR, HML y Octavas). A parte de medir el nivel equivalente con pondera-
cion Ay C [LAt, LCt] (método SNR|y HML),

80 €+ IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)

{CONDICION / ACCION EXIGENCIAS DEL RD 286/2006

Lags 2 = 87 dB(A) 0 Lo = 140 dBIC) - Incluyendo la atenuacion de

i Yalores limite de exposicion los protectores auditivos

{Informacien y formacién Lass = > 80 dB(A) 0 Laus > 135 dB(C)

Legs 2 > 83 dBA) 0 Leoz > 137 dB(C) = Cada afo
Less = > B0 dB(A) 0 Lgzo > 135 dB(C) — Cada 3 afics

Lasa = > 85 dB{A) 0 Lyio » 137 dB(C) - Cada 3 afigs
Less = > 80 dBi{A) 0 L,-o = 135 dBI(C} — Cada 5 afigs

Laga 2 = 85 dB(A) 0 Ly, » 137 dB(C) — Uso obligatorio
Legs 2 » 80 dB(A) 0 Lgieo » 135 dB(C) - Entregar a todos

;ESeﬁaIizacidn obligatona Lags = > 85 dB{A) 0 Loz > 137 dB(C)

?Progfama de medidas técnicas y de|,
[ organizacion B

{Evaluacion del nivel de ruide

EVlgllancia de la salud

:;Pmteccién individual

il

> 85 dB(A) o L. > 137 dB(C)




Catalogo de Higiene Industria
AREA AGENTES FISICO

ESTUDIOS Y AUDITORIAS TECNICAS. ALQUILER DE INSTRUMENTA
ACUSTICA AMBIENTAL. VIBRACIONES MECANICAS. ACELEROMETRO

ACUSTICA AMBIENTAL. VALORACION AMBIENTAL DE NIVELES DE EMISION
DE RUIDO. CALCULO DE AISLAMIENTO A RUIDO AEREO Y RUIDO DE IM-
PACTO. FUENTE OMNIDIRECCIONAL RUIDO ROSA.

Fuente de presion acustica Omnidireccional.

Ruido Rosa/Blanco

Conjunto formado por un generador de ruido Rosa y Blanco y un amplificador
de potencia. Especialmente disefiado para generar la sefial a reproducir . Gra-
cias a su disefio, puede ser utilizado como generador de ruido + amplificador,
solo como generador de ruido o solo como aplificador. Ademas permite insertar

Powrer SAUIROS ggﬁ{%%qea{jgmﬁ [tratamiento de la sefial como ecualizadores o com-

43 presores.
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Frequency (KHz)
ANALISIS DE VIBRACIONES MECANICAS. MANO-BRAZO ISO
5349 / CUERPO ENTERO ISO 2631.
(ACELEROMETRO TRIAXIAL (m/s2) PONDERACIONES AXIALES.
RD 1311/2005
Articulo 3. Valores limite de exposicién y valores de exposicion que dan lugar a una accién.
1. Para la vibracién transmitida al sistema mano-brazo:
El valor limite de exposicién diaria normalizado para un periodo de referencia de ocho horas se
fijaen5m/s 2.
El valor de exposiciéon diaria normalizado para un periodo de referencia de ocho horas que da
lugar a una accion se fija en 2,5 m/s2.
La exposicion del trabajador a la vibracién transmitida al sistema mano-brazo se evaluara o
medira con arreglo a lo dispuesto en el apartado A.1 del anexo.
2. Para la vibracién transmitida al cuerpo entero:
El valor limite de exposicién diaria normalizado para un periodo de referencia de ocho horas se
fija en 1,15 m/s2.
El valor de exposicién diaria normalizado para un periodo de referencia de ocho horas que da
lugar a una accion se fija en 0,5 m/s2.
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Catélogo de Higiene Industrial
AREA AGENTES QUIMICOS

ESTUDIOS Y AUDITORIAS TECN!CAS. ALQUILER DE INS-
TRUMENTAL. DETECCION Y ANALISIS DE GASES

DETECTOR MULTI-GAS. ANALISIS DE GASES.

mod. GasAlert MicroClip.

ANALISIS AMBIENTE DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS. BODEGAS.
PROSPECCION DE POZOS. DESATOROS. LIMPIEZA DE SILOS. DEPOSITOS,
ETC..

Caracteristicas:

* Bateria lon-Litio 12 h. autonomia.

* 4 Niveles de alarma seleccionables.

*ATEX Il 1 G T4. Exia lIC T4.

* Incorpora sensores de % LEL, O2, H2S y CO.

EXPLOSIMETRO
Marca: BW
Gas: H2$ co 02 (% por Gases combustibles
vol.)
"':;’;i"c'i"(’.,:’ 0-100 0-500 0-30.0% 0-100% LEL o 0-5.0% por vol.
ppm 0- ppm 0- metano

200 1000
ppm ppm

120 € + IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)

L A

DETECTOR DE VOLATILES TOTALES. PID. (SISTEMA DE DETECCION
POR FOTOIONIZACION) (0—5000ppm)

En zonas con exposicion a compuestos conocidos (Tintorerias lavado en Seco, Cabinas de pintu-
ra, areas de decapado con disolventes, industrias adhesivos, etc..)

120 € + IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)

The MiniRAE Lite is the most reliable handheld volatile organic compound
(VOC) monitor on the market. Its photoionization detector’s (PID) range of 0
to 5,000 ppm makes it an ideal instrument for applications ranging from
environmental to construction.

Proven PID technology

The patented sensor provides the following unique features:

- 3-second response time

- range up to 5,000 ppm

- humidity compensation

= Designed for service - Easy access to lamp and sensor in seconds without
tools

= Big graphic display for easy overview of concentration

= Field-interchangeable battery pack, replacable in seconds without tools
= Integrated flashlight for better visibility in low light




Catalogo de Higiene Indu
AREA AGENTES QUIMIC

AUDITORIA DE RIESGOS. METODO HAZOP (HAZARD AND OPERABILITY)
RIESGO Y OPERABILIDAD

EI HAZOP es una técnica de identificacion de riesgos inductiva basada en la premisa de que |os riesgos, los
accidentes o los problemas de operabilidad,

se producen como consecuencia de una desviacion de las variables de proceso con respecto a los para-
metros normales de operacion en un sistema dado y en una etapa determinada. Por tanto, ya se aplique
en la etapa de disefio, como en la etapa de operacion, |la sistematica consiste en evaluar, en todas las

lineas y en todos los sistemas las consecuencias de posibles desviaciones en todas las unidades de proceso,
tanto si es continuo como discontinuo

Consultar Presupuesto

EVALUACION Y ANALISIS DE ZONAS CON RIESGO DE EXPLOSION.
ADAPTACION A NORMATIVA ATEX.

OFRECEMOS los servicios técnicos y de consultoria necesarios para el eficaz cumplimien-
to, por parte de su empresa, de las obligaciones que le son propias de acuerdo a la

legislacion relativa a Seguridad Industrial y Laboral en presencia de Atmadsferas Explosivas
(ATEX)

RD 681/2003

= Elaboracion del Documento Proteccién Contra Explosiones.

= Clasificacion de zonas de riesgo.

« Evaluacion de riesgos de explosion.

= Medidas de prevencioén y proteccién contra explosiones.

= Seleccion de equipos acorde a Normativa.

= Permisos de trabajo: elaboracion/implantacion del sistema.

= Planes de formacion especificos sobre Atmdsferas Explosivas

Consultar Presupuesto

ESTUDIOS DE OLFATOMETRIA. DETERMINACION Y EVALUACION DE
OLORES EN EL MEDIO AMBIENTE.

Olfaktometrie Geruchsschwellenbestimmung — Olfactometry Odour Threshold
Determination — Fundamentals

Reference: VDI 3881 Part 1. 28 p. VDI - Kommission Reinhaltung der Luft.

EN 13725: “Air Quality-Determination of Odour

Concentration by Dynamic Olfactometry.”

Consultar Presupuesto

ETHARS

MORCMERD B N Yeetatm
MUESTRA DE -lii-—
ANALISIS '

.--{}J

AL B BEFR CERAC KN
.

METODO
“HAZOP" (1)

UNIDAD DE PROCEED: REACTDR QUBMCT DE POLIMERIZACION
PARTE A ANALIZAR: CONDUCCION AGUA DE REFRIGEHACIDN
PARAMETRO A CONSIDERAR: FLLUD

EALITA POLIERD)
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ALQUILER DE MUESTREADORES
IOM, CICLON 37 mm SCK, CICLON 10 mm,

BOMBA DE CAUDAL MIXTO CONSTANTE PARA
MUESTREO PERSONAL

Caracteristicas generales:

* Contrapresiones de hasta 40".

* Caudal sin pulsaciones.

* Indicador de caudal.

* Nivel bajo de ruidos.

* Caudal: 1-4.000 ml/min. (+ADAPTADOR 0.5—1 Ipm)
* Incorpora microprocesador.

* Cumple normas BS y EN.

* Homologada ATEX.

*

60 € + IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)

BOMBA DE BAJO CAUDAL CONSTANTE
MUESTREO PERSONAL

Caracteristicas generales:

* Caudal constante sin pulsaciones entre
50-750-3.000 ml/min.

* Compensacion de caudal entre +- 5%.
* Caja resistente a impactos.

* Nivel bajo de ruidos.

"Intrinsically Safe: ATEX"

60 €+ IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)

SISTEMAS DE CAPTACION POR ABSORCION. BORBOTEADOTES.
IMPINGERS + BOMBA. ( 2-3 UNIDADES/ TUBOS DE CONEXION. .
SISTEMA DE SUJECION A BOMBA DE CAPTACION).  * b

: /

90 € + IVA 4 »

(Precio de Alquiler por dia/ /
Dias de envio /recepcién no a Y
se cobran) V«/
~
-~

SISTEMA DE CAPTACION POR IMPACTACION. ANDERSEN. 100—40
ORIFICIOS. BOMBA DE CAPTACION ALTO VOLUMEN. 10—30 Ipm.

50 € + IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)

150 € + IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)
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UILER DE BOMBAS DE CAPT

MUESTREADOR IOM (INSTITUTE OF OCUPATIONAL MEDICINE)

UNE-EN 481 y UNE-EN 13205 se pueden encontrar en la Guia CEN/TR 15230 (3), o también consul-
tando el CR-03/2006 (4) o la NTP 764 , en que se recomienda que los potenciales usuarios de los
muestreadores consulten las referencias

bibliograficas y evalien el muestreador seleccionado para verificar su comportamiento en las
condiciones ambientales en las que se pretenda usar.

El muestreador personal IOM es uno de los muestreadotes de la fraccién inhalable que potencial-
mente puede satisfacer los requerimientos de las normas indicadas.

Es muy utilizado en América y en Europa, especialmente en el Reino Unido y, frecuentemente, se
ha escogido como muestreador de referencia en los estudios comparativos con otros muestrea-
dores. Juntamente con otros muestreadores, como el PGP-GSP 3,5 y el CIP10-l, es de los que mejor
cumple la convencién de muestreo de la fraccién inhalable.

Fow Rate 2Umin (personal samping)
50% Cut-point 100 pm at 2 L/min inhalable fraction
0 At Ui resprable (wih muiDust)
T 20 € +IVA
(polypropylene) or stainless steel . " ,
(Precio de Alquiler por dia/
Masimum Operating Temperature Plastic 1OM and cassette: 212 (100 C)with o b . T,
prossue 1 Dias de envio /recepcion no
Stainless steel IOM and cassette: 392 F (200 C)
suitable for autoclaving and solvent washing se cobra n)
Fiters 25.mm membrane o brousfiter
Tubing 1/4-inch ID
weight
(plastic model with cassette) <2oz(5gm)
Dmensons 33x110n @5x28cm)
Analyss Gravimetic or chemical (ainless seel mode)

CICLON SKC (PLASTICO) FRACCION RESPIRABLE

Ciclén para muestreo de fraccion de polvo respirable.
Caracteristicas técnicas:

Separa particulas en funcién de su tamafio.

Sigue curva EN-481 a 2,2 Ipm y la curva de Johannesbourg a 1,9 lpm.
Admite cassettes para filtros de 25 6 37 mm.

6 €+IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)

DISPOSITIVO PARA MUESTREO DOBLE DE TUBOS DE
ABSORCION. CARBON ACTIVO / SILICA GEL.

Dispositivo indicado para evaluaciones de atmoésferas donde haya composicion de
compuestos polares y apolares donde el uso de distintos tipos de adsorbentes se
haga necesario. Con este dispositivo se puede muestrear a la vez dos tubos de
absorcion. Recordad que el caudal hay que multiplicarlo por dos, ya que son dos
secciones de succion.

6€+IVA

(Precio de Alquiler por dia/
Dias de envio /recepcién no
se cobran)



INSTRUCCIONES DE UTILIZACION DE

MUESTREADORES

COLOCACION MUESTREADOR IOM PARA
REALIZAR LA TOMA
DE MUESTRA

Se coloca la bomba de aspiracién, convenientemente calibra-
da a un caudal de 2 litros por minuto (Ipm), en la parte posterior
de la cintura del operario asegurandola con un cinturén apro-
piado. La calibracién de la bomba debe realizarse con el mis-
mo tipo de filtro y captador que se va a utilizar en el muestreo.
Se une a la bomba un tubo de goma que pase por la espalda
y hombro del operario, de forma que el extremo libre del tubo
quede a la altura de la clavicula, fijandolo con una pinza a su
vestimenta. Se retira el tapén negro del orificio de la parte infe-
rior del muestreador, conectando ahi el tubo de goma de la
bomba. Se retira el tapén rojo del portafitro o cassette dejan-
dolo expuesto al exterior.

Se pone la bomba en funcionamiento y se inicia la captacion
de la muestra. Durante la captacion, debe vigilarse periédica-
mente el correcto funcionamiento de la bomba. Se para el
funcionamiento de la bomba transcurrido el tiempo de mues-
treo (aprox. 60 min., siendo como maximo 100 min.) y se anotan
los datos siguientes: tiempo de muestreo, caudal, temperatura
ambiente, sustancia a analizar, el puesto donde se ha efectua-
do la medicién y cualquier otra observacion.

Se retira el muestreador y se cierran sus orificios con los tapones,
procurando que estos ajusten perfectamente. El cassette no
debe abrirse bajo ninguna circunstancia hasta el momento del
analisis.

Se acompafa a cada lote de filtros muestreados un "filtro blan-
co", que debe ser identificado como tal, que ha sido sometido
a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado
aire a su través, es decir, no se ha conectado a la bomba de
aspiracion. Se puede dejar cerca, en un sitio que no moleste a
la actividad.

COLOCACION PORTAFILTROS (CASSETTE PE
2/3 CUERPOS) PARA REALIZAR LA TOMA DE
MUESTRA

Se coloca la bomba de aspiracion, convenientemente calibra-
da a un caudal de 1,7 litros por minuto (Ipm) , en la parte poste-
rior de la cintura del operario asegurandola con un cinturén
apropiado. La calibracién de la bomba debe realizarse con el
mismo tipo de filtro y captador que se va a utilizar en el mues-
treo. Se une a la bomba un tubo de goma que pase por la
espalda y hombro del operario, de forma que el extremo libre
del tubo quede a la altura de la clavicula, fijandolo con una
pinza a su vestimenta. Se retiran los tapones del portafiltro o
cassette y se conecta el tubo de goma al orificio de la parte
inferior del cassette, es decir, al mas cercano al filtro (donde va
el tapon rojo), dejando expuesto al exterior, y hacia abajo, el
orificio que llevaba el tapén azul.

Se pone la bomba en funcionamiento y se inicia la captacion
de la muestra. Durante la captacion, debe vigilarse periédica-
mente el correcto funcionamiento de la bomba.

Se para el funcionamiento de la bomba transcurrido el tiempo
de muestreo (minimo 50-60 minutos) y se anotan los datos si-
guientes: tiempo de muestreo, caudal, temperatura ambiente,
sustancia a analizar, el puesto donde se ha efectuado la medi-
cioén y cualquier otra observacion.

Se retira la cassette y se cierran sus orificios con los tapones,
procurando que estos ajusten perfectamente. El cassette no
debe abrirse bajo ninguna circunstancia hasta el momento del
analisis. Se acompafia a cada filtro muestreado un "filtro blan-
co", que debe ser identificado como tal, que ha sido sometido
a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado
aire a su través, es decir, no se ha conectado a la bomba de
aspiracion. Se puede dejar cerca, en el suelo o en otro sitio que
no moleste a la actividad.




COLOCACION CICLON Y CASSETTE PARA
REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA

Se coloca la bomba de aspiracion, convenientemente calibra-
da a un caudal de 1,7—2.0 litros por minuto, en la parte poste-
rior de la cintura del operario asegurandola con un cinturén
apropiado. La calibracion de la bomba debe realizarse con el
mismo tipo de filtro y captador que se va a utilizar en el mues-
treo, y en condiciones similares a éste (temperatura, presion,...)
Se une a la bomba un tubo de goma que pase por la espalda
y hombro del operario, de forma que el extremo libre del tubo
quede a la altura de la clavicula, fijandolo con una pinza a su
vestimenta.Se retira el tapén del cassette, se introduce el cas-
sette en el ciclén como se indica en el dibujo y se conecta el
tubo de goma a la parte superior del ciclén (Airflow).Se pone la
bomba en funcionamiento y se inicia la captacion de la mues-
tra. Durante la captacion, debe vigilarse periodicamente el
correcto funcionamiento de la bomba. Se para el funciona-
miento de la bomba transcurrido el tiempo de muestreo
(minimo 60 minutos) y se anotan los datos siguientes: tiempo de
muestreo, caudal, temperatura ambiente, sustancia a analizar,
el puesto donde se ha efectuado la medicién y cualquier otra
observacion.Se retira la cassette y se cierra los orificios con el
tapon, procurando que ajuste perfectamente. El cassette no
debe abrirse bajo ninguna circunstancia hasta el momento del
analisis.Se acomparfa a cada filtro muestreado un "filtro blan-
co", que ha sido sometido a las mismas manipulaciones, excep-
to que no se ha pasado aire a su través, es decir, no se ha co-
nectado a la bomba de aspiraciéon. Se puede dejar cerca, en
el suelo o en otro sitio que no moleste a la actividad

COLOCACION CASSETTE DE AMIANTO
PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA

Se coloca la bomba de aspiracién, convenientemente calibra-
da a un caudal de 2 litros por minutos, en la parte posterior de
la cintura del operario asegurandola con un cinturén apropia-
do. El tiempo de muestreo es de 4h. La calibracion de la bom-
ba debe realizarse con el mismo tipo de filtro y captador que se
va a utilizar en el muestreo.Se une a la bomba un tubo de go-
ma que pase por la espalda y hombro del operario, de forma
que el extremo libre del tubo quede a la altura de la clavicula,
fijandolo con una pinza a su vestimenta.Se retiran los tapones
del captador y se conecta el tubo de goma al orificio de la
parte superior del cassette, es decir, al mas cercano al filtro
“OUTLET” (tapOn rojo), quitando la tapa, no tan sélo el tapon
azul, donde se encuentra el orificio “INLET” (tapon azul).Se po-
ne la bomba en funcionamiento y se inicia la captacion de la
muestra. Durante la captacion, debe vigilarse peri6dicamente
el correcto funcionamiento de la bomba. Se para el funciona-
miento de la bomba transcurrido el tiempo de muestreo y se
anotan los datos siguientes: tiempo de muestreo, caudal, el
puesto donde se ha efectuado la medicién y cualquier otra
observacion. Se retira el captador y se cierran sus orificios con
los tapones, procurando que estos ajusten perfectamente. El
cassette no debe abrirse bajo ninguna circunstancia hasta el
momento del analisis. Se acompafa un "filtro blanco" a cada
lote de filtros muestreado (minimo un 2% de blancos del total
de muestras), que debe ser identificado como tal, el cual ha
sido sometido a las mismas manipulaciones, excepto que no se
ha pasado aire a su través, es decir, no se ha conectado a la
bomba de aspiracion. Se puede dejar cerca, en el suelo o en
otro sitio que no moleste a la actividad.




PROCEDIMIENTO DE MUESTREO
CON IMPINGERS/BORBOTEADORES

Colocar toda la solucién absorbente, en el impinger nimero 1
destinado al muestreo. El nUmero 2, de seguridad, permanece-
ra vacio, y sera el que se debe conectar a la bomba de aspira-
cion mediante tubo flexible. Colocar el tren de captacion en la
parte anterior de la cintura del operario a muestrear, fijandola a
un cinturén mediante un sistema de sujecion adecuado (pinza,
funda o soporte, etc.). Colocar la bomba de aspiracién conve-
nientemente calibrada (Q=1.5 Lmp), en la parte posterior de la
cintura del operario a muestrear, fijandola al cinturén.

Conectar la bomba con la salida del tren de impingers, me-
diante un tubo de plastico de longitud adecuada.

Poner la bomba en funcionamiento e iniciar la captacion de la
muestra (t=60 min). El aire a muestrear no debe pasar por nin-
gun tubo antes de su entrada al impinger.

Vigilar peri6dicamente durante la captacion, que la bomba
funcione correctamente. En el caso de que se aprecien ano-
malias o variaciones sobre el caudal inicial, volver a recalibrar
la bomba o proceder a anular la muestra.

Transcurrido el tiempo de muestreo pre-determinado, parar el
funcionamiento de la bomba y anotar los datos siguientes:
tiempo de muestreo, caudal y temperatura ambiente.
Identificar cada muestra de forma clara, especificando el pun-
to o puesto de trabajo donde ha sido tomada.

COLOCACION TUBO ABSORCION CARBON
ACTIVO / SILCA GEL PARA REALIZAR LA
TOMA DE MUESTRA

Una vez calibrada la bomba a un caudal de 0.2 L/min aprox.,
se rompen los extremos de los tubos (muestra y blanco) con un
corta tubos para dejar paso de aire. Introducimos el tubo de
carbén activo para la muestra en la goma de la bomba, tal y
como indica la flecha o si no se ve bien ésta, lo colocamos con
la lana blanca hacia el exterior. La bomba se coloca en la par-
te posterior de la cintura del trabajador y el tubo de goma que
pase por la espalda y hombro del operario, de forma que el
extremo libre del tubo quede a la altura de la clavicula, fijando-
lo con una pinza a su vestimenta. El tubo que se utiliza como
blanco, no se coloca en la bomba, se deja cerca de donde
se realice la medicion, por ejemplo en el suelo, siempre con los
extremos del tubo rotos.

Una vez realizada la toma de muestra:

-Se tapan los extremos de los tubos con los tapones.

-Se anota que tubo se ha utilizado como muestra y como blan-
co, el tiempo muestreado, caudal de la bomba, el lugar donde
se ha realizado la medicion, las sustancias que se quieran me-
dir, y cualquier otra observacion.

El iempo de muestreo maximo sera de unos 15-20 min.
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AREA FORMACION TECNICA

DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS .
ESPECIFICOS. EVALUACION PRACTICA DE AGENTES OUI-
N . .

COLABORADORES:

PROVEEDOR OFICIAL DE LA ASOCIACION CIENTIFICA BONIFICACION DEL COSTE DE FORMACION DE LOS TRABAJADORES POR LA FUNDACION TRIPARTI-
INSTITUTO TECNICO EN PREVENCION ITP TA.FORCEM. Www.preventel.es

- g Preventel

TECNICAS DE EVALUACION DE AGENTES QUIMICOS EN EL AMBIENTE
LABORAI. TOX'COLOG'A LABORAL Proyecto Formativo tednco-practico sobre la aplicacion

del Real decreto REAL DECRETO 374/2001, de é de abril sobre la proteccion de la salud y segundad de los frabajadores
conira los nesgos relacionades con los agentes quimices durante el frabajo. BOE n® 104 1-4-2001

CONTENIDO:
H desarrollo del ciclo formafive conlleva la aclaracién de conceptos tedricos [UNE EN 689)

|[Estadistica e interpretacion de resuffades. Incertidumbre — Intervalos de confianza) sobre

esfrategias de muesirec de Agentes Quimicos como el enfrenamiento fécnico de ufiizacion de

instrumental especifico (bombas de muesireo, captadores particulas, fubos diadson:ion ¥

[carbon activo/siica gel). Lo evaluacion de los fiesgos derivados de la exposicidn por inhalacion a un o

ogents quimico peigroso deloera incluir la medicion de las concentracionss del agente en el e, en lozona

de respirocion del frabajador, y su posterior comparacion con el volor imite amibientol que comesponda, s=gun

lo dispuesto en &l apartado antericr. B procedimiento de medicion uliizado deberd adoptarse, por fanio, ala

naturaleza de diche valor imite. B procedimienio de medicion v, concretamente, la esfrategia de medicion (el =

rimero, duracion y oportunidod de las mediciones) y el método de medicidn fincluidas, en su caso, los e ] b

reguisitos exigibles a los instrumentos de medida), se establecenan siguiendo la normativa especifica que sea

e uplnmmmam de= ésta, conforme a lo dispuesio en el arficuio 5.3 del Reglamento de los Servicios

mmmmmm los métodos aceptados del INSHT [MTAMA)

ttos de colioracion de fluios de muesireo.
=}
a Aralisis de vapores organicos. E
a m*mmmmnmmm muesirec de fioras de omianto, o H

RUIDO INDUSTRIAL Y LABORAL. ANALISIS INSTRUMENTAL PRACTICO Y
EVALUACION. CALCULO DE ATENUACION ACUSTICA. rroyecto Formaiivo teérico-

pracfico sobre la aplicacion del REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la segundad
de los frabajadores confra los nesgos relacionados con la exposicion al rvide. CODIGO TECHICO DE EDIFICACION DBE-HR.

CONTENIDO:

Con el desarrollo de este ciclo formafivo se pretende proporcionar al alumno un
conocimiento detallodo y mullidisciplinar de los aspectos esenciales que o&lﬂuven en la
problematica del ruido laboral e industrial, con el fin de que pueda mpiql#ﬂr memas de
control y evaluacion de ruido de ocuerdo a las legislaciones vigentes Eﬁ_@ actualidad,
Reconocer, evaluar y confrolar aquellos factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo
que causan dafio a la salud. & instruird al alumnado en la manipulocion técnica de
Sonometros, Dosimetros aclsficos [Andlisis de frecuencnemten.‘zdﬂd] ¥ Fuentes de
calibracion.

o Andlisis y evaluacion de situaciones reqtes

o Ruidos Aleatorios / Ruidos Estables.

o Expraaon estadistica de la incerfidumbre en la Medida. Expresion devkesuﬂcdu(

o ulo de atenuacion de profeccionss ¢ acushcas I'Metadb bundq? ‘de octava, HML.

\ o deﬂﬁeccion&s colecfivas IErMpWenﬁes aislantes, Superficies absorbentes,

Al etc..)

\lo  Estudio de valores limite establecidos. GUIA TECNICA. REAL DECRETO 286/2006. de 10
de marzo, sobre laproteccion de la salud y la seguridad de los frabajadares confru
icionados con la exposicion al ruido. UNE-EN 41252:1998
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MICOS, FiSICOS Y BIOLOGICOS |

EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL. DISENO DE MEDIDAS DE PREVENCION COLECTIVAS. DISENO DE
CABINAS DE EXTRACCION. VENTILACION NATURAL. SISTEMAS DE PROTECCION DE
RADIACIONES. PROTECCION ACUSTICA. PROTECCION QUIMICA.

www.epicenter.es

CURSO COORDINADOR REACH. REGISTRO, EVALUACION Y AUTORIZACION
DE SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUIMICOS. rerormMA TOTAL DEL MARCO LEGISLATIVO SOBRE SUSTANCIAS Y

PREFARADOS QUIMICOS EN LA UNION EUROPEA. Reglamento n® 1907 /2006 del Paramento Europeo y del Consejo) es el Reglamento

eurcpeo relativo al registro, la evaluacion, la outorzacion y la restriccion de los sustancias y preparados quimicos [Registrafion, Evaluafion,

Authorizafion and Restricfion of Chemicak). Aprobado el 18 de diciembre de 2004 / Enfrada en vigor € 1 de junioc de 2007.

CONTENIDO;

En cumplimiento del Reglamento n® 1907/2004 del Pardamenio Europeo vy del Consejo) es 1
Reglamento ewopeo relafive al registre, la evaluacion. la autorizacicn v la restiiccion de las
sustancias ¥ preparados guirnicos |Registration, Evaluation. Auiht:p;i&ionnﬁd Eestricfion of
Chemicals), Aprobado ¢l 18 de diciembre de 2004 / Entrada en vigor 21 1 de junio de 2007 se
abre ante nosotros un complejo campo técnico-tedrico &l cual conlieva la proolematica del
conocimiento de los sistemas de Registro, prerreg?ﬂro fechas imite. sistemas de notificacion.
evaluacion de sustancias y preparodos guimicos, que de unu mansra u otra el profesional
debe dominar.

o Analisis de foros de intercambio de informacion de sustancias guimicas (SIEF],

o GHS Sistema global armonizados de clasificacion y efiquetado de sustancias.

o Evaluacion de Seguridad Quimica.

o Informe de Segurdad. Procesos de Astrorizacion y Restriccion.

o Instruccidn y ufilizacion de IUCLIDS. IWCUD 5 es un software slaborado por la Union

Europea cuyas siglas responden a Infemnafional Uniform Chemical Informafian
Datobose. Este software se ha desarollado para capturar, almacenar. mantener e
infercambiar datos sobre las propiedades sean o no peligrosas de productos
quimicos.

EVALUACION AMBIENTAL DE ORGANISMOS MICROBIOLOGICOS.
NORMA UNE-EN 13098 c- mayo de 2001 "Atmaosferas en el lugar de trabajo. Direcinces para la

medicion de microorganismos y endotoxinas en suspension en el aire”, Real Decreto 644/1997, de 12 de mayo, por €l
que se aprueba el Reglamento sobre proteccion de los frabajadores confra los nesgos relacionados con la exposicion a
agentes biologicos durante el frabajo/ (TC-BIOGAVAL)

LCONTEMIDO:

Eiaicance del Curso ir_:ciuye todos los conocimientos t&cnicos Necesanos para asumir fa
responsabilidad de realizar una evaluacion especifica de ggentes bioldgicos en ambientes
laborales. Mo existe un meétodo estandaorzado de musstreo de bioasrosoles; algunos
muestreadores gue pu&deh ser apropiados para algunas situaciones lo son en menor medida
para otras. Por lo fanto. Ia rrbepnr forma de elegir un muestreador es conocer sus caractensficas
de iuncflnnamnarﬂo ¥ EsCOgEr en €onsecuencia. No se debe olvidar, por su importancia en la
eléccian del & equipo muesfreador, &lunuﬁsts al gue se van a semeter los muestras. H estudio
fedrco de la stuacion puede dar opmo resuliado lo necesidad de medir un determinado
componente del bicaergsol que pue:t& caracternizar perfectamente la exposicion; la
disponibilidad del equ =1 d& muestrso idon&o y/o de la técnica analitica apropioda pueden
marcarlas imrlacbnes dela medicion ¥, 'en ¢onsecuencia. de la evaluacion. Captacion de
musstra por :mpaducmn Muestreader Andersen. Biofim. Contaje de UFC [unidades
formadoras.de colonias) .

Real Decreto £64/1997, de 12 de mayo, porel que SEﬂprL.Ebﬂ el Regumeﬂlo sobbre proteccion de los
frabojodores contra los figsgos relocionados con la exposicion a agentes bicldgicos durante el frabajo.
Crden de 25 de marza de 1998, por la que se adapta en funcién del progreso féchico, =l Real Decreto
5541997, de 12 de mays, sobre la proteccian da los frabajodores contra los fesges relocionados con la
exposicion a agenies bickdgicos durants =! frabajo.
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VIBRACIONES MECANICAS. ANALISIS TECNICO Y EVALUACION

I N STRU M E NTA I. EEAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los

frabajodores frente a los riesgos dervados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

CONTENIDO:

El alcance del Curso incluye todos los conocimientos técnicos necesarnos parg asumir la
responsabiidod de reglizar una evaluacion técnica de la exposicion laboral o vibraciones
mecanicas. VIBRACION TRANSMITIDA AL SISTEMA MANO-BRAZO. 150 5349 Es la vibracion
mecanica que, cuando se fransmite al sistema humano de mano y brozo, supone figsgos para:
la salud y la seguridad de los trabajodores, en parficular, problemas vasculares, de huesos o de
articulaciones, nerviosos o musculares. VIBRACION TRANSMITIDA AL CUERPQ ENTERG 150 2631
Es lo vibracion mecanica que. cuando s transmite a todo el cuerpo, conlleva ﬂmﬂ _pu?u kl
salud v la sequridad de los trabajadores. en parficular, lumbalgias v lesiones de la columnia
vertebral. Anglisis del nivel, el fipo vy lo duracion de la exposicion, incluida foda exposicion
a vibraciones infemmitentes o a socudidas repefidos; Andglisis instrumental. Cuﬂb&:i'rﬂéa’tn dela
tecnologia de masas inerciales, Acelerometros. Proceso de calibracion. Aplicacion de curvas
de pcmdernct-on Expre;lon de restmcdm Incertidumbre y error n la Medida.

M&mgp‘}os genem:n:. Movimientos armanicos.

Fé&lmenus de resonancia. Frecuencias naturales.

Vclbr{lcmn dela exposu:lon a Vibraciones Mecanicas.

paracion corn VLA Analisis instrumental. Acelerometros.
as Prevenfivas.

00 0wmD

EVALUACION DEL ESTRES TERMICO EN EL MEDIO LABORAL. CALCULO
INDICE WBGT. ISO 7243:1989% Proyecto Formativo tedrico-practico sobre la aplicacion métodos

de calculo de las condiciones termo higrométricas de los frabajodores expuestos a calor o fric en el medio
laboral.

CONTENIDO:

Con el desarrollo de este ciclo formative se pretende proporcicnar al alumno un
conocimiento detallado y multidisciplinar de los aspectos esenciales que confluyen en la
problematica del estudio del estrés i&rmico en el medio loborol. Los medidores de esirés
térmico se emplean fundomentaimente paro evaluar €l puesic de frabajo. Esfos medidores de
estrés detectan la femperatura vy la clasifican dependiendeo de la humedod. Los frabajadores
gue operan en instalaciones y maguinas que producen energias elevadas o gue poseen una
alta emision de femperatura pueden sufrir ocosionalments un esires fermico (de manera
ocasional por influencia de la temperotura corporal). Este fendmeno puede provocar fambién
sintomas fisicldgicos: espasmos. malestar y sacudidos. que pusden desembocarincluss en la
muerte. Por ello &5 necesario ufilizar un aparato para determinar &l estrés fém
medidores de esirés fémico detectan lo temperaiura y la clasifican en rel
La denominacion estandaor mundial para elio es la WBGET [(Wet Buib Globe T
Este indice esta compuesto por fres porametros: temperatura de evaporacic
temperatura global [tg] y temperatura del aire [ta.]. 150 7243:1989.
Calculo de gasto metabdlico,

Expresion de resuitados: Conduccion, Conveccion y radiacion.
Ambientes t&rmicos extremos. Frio / Calor. Camaras mgornficas/Fundi cio
Método Fanger / Confort témico. Andlisis Psicrometrica.

Disefio tecnico de medidas preventivas. Colculoindices de aisiamientos térmicos.

00000
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EVALUACION TECNICA DE LA EXPOSICION DE LOS TRABAJADORES A
CAMPOS ELECTROMAGNETICOS. RADIACIONES NO IONIZANTES.
RADIACIONES OPTICAS ARTIFICIALES. royect romasve tesnico-practico sobre ia apicaciin métodas de

ediculo de los condiciones de exposicion a CEM. RD 1046/2001. Real Decrelo 48472010, de 23 de abril, sobre la profeccion de la salud y o sequidod de los
obajodores conina los nesgos relacionodos con la exposicion o rodiociones oplicos arfificioles.

CONTENIDO:

L Uriicin E.mpeahcesfﬂﬂeedawmshnrhde =
conira los efectos de los teléfonos moviles y ofros of !
son una comisinacion de invisibles campos de fue =cir 3 ‘- -" = 13&;"
naturales, pero famibien por actividades humanas, Ac
campos eleciromagnetcos provoca efectos biclogicds |

Los efectos van desde i esfimulacion de los ssfemas figs calentamiento de lpd!

del cusrpo, dependiendo de la frecuencia. Para = conhu e!Esefec‘kx\’sé han establecida

die exposicion. Andlisis recientes de esfudios epigeficlSgitos Proporcionan UNG vision prqﬁmdusth\!lu
evidencia epidemicidgica que desempeno un papeh crucial en lo evaluacion rec{lz o o {ARC. Estos
estudios sugieren gue, =n una poblacion expuesta a los carppa mgnehco\sprwnedrcs‘tneﬂcesodeu:iﬂﬂnt
HT, el doble de seres humanos podran desarollar lescemia comparada &briu_pnbhcién con exposiciones
mas baojos. Reol Decrelo 484/2010, de 23 de abril, sobre la pr 5 ¥ la seguridad de los b conta los
flesgos relocionodos con lo exposicion a radiaciones dplicas orfificiales.

Introduccion conceptos del fendmeno. fisico.

Caracterzacion de Campaos Bectromagnéficos. Intensidad/ Frecuencia.

CEM-ELF |Bajas frecuencias-radiofrecuencias| Estaciones Telefonia Movil.
Evaluacion de Centros de Transformacion Eléctrica, Repetfidores. Antenas, Tendidos
eléctricos. efc  Real Decreto 1054/2001 de 28 de sepfiembre de 2001 por =1 gue se aprusba =
Reglamento gue establece condiciones de profeccion del dominic pdblico radiosléctico,
restriccionss o las emisionss rodiosisciicas y medidaos de proteccion sanifaria frente o emisiones

a0 00

EVALUACION TECNICA DE LA EXPOSICION DE LOS TRABAJADORES A
RADIACIONES IONIZANTES. Proyecto Formativo tedrico-practico sobre la aplicacion métodos de

cdlculo de las condiciones de exposicion a RADIACIONES IONIZANTES. (Emision de rayos X, Rayos gamma yfo
radicisétopos (radiodiagnostico, radioterapia, efc.).

CONITENIDO:
Dosis individuales y dosis colecfivas. Dates absolutos. Desde la entrada en vigor del Reglamento
de Proteccion Sanitaria confra las Radiaciones lonzantes, de fecha & de julio de 2001, o fodo
frobajador expuesto se le debe abrir un historial dosmétrico en el que se regisiren todas las
dosis por €l ibidas en e trar irso de su acfividad laboral. Los historiales dosimétricos de
todos los trabajadores expuestos en las instalaciones nucleares y radiaciivas espafolas se
centralizan en el Banco Dosimético Nacional (BDN).

o Introduccion y conceptos generales. Concepto Dosis Rodiacion.

=] Principios fundamentalss de Proteccion Operacicnal.

o Evaluacion especifica de niveles de dosis de trabajodorss categoria A/B.
Trabajadores expuestos. Exposicionss de Emergencia. Trabajadoras y usuarias
embarazadas.

o Historiales dosimétricos y registros operacionalss.

o Consejo Nacional de Seguridad Nuclear.

REAL DECRETO 783/2001, DE & DE JULID, POR EL GUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE PROTECTION
SANTARIA CONTRA RADUACIONES IONIZANTES/ REAL DECRETO 413/1597, de 21 de marno, solore proteccion
operacional de los rabojodores extermos con nesge de exposcion a radiociones ionzantes par intervencion en
zona confroloda. B.OE de 16 de obrl de 1957 Real Decreto 1834/199%, de 3 de diciembre. por el gue s2
Wtﬂe{ﬂe@aﬁeﬂfesﬂheidd_pﬁ_nﬂauxﬂeﬂﬁrmd{mﬁvus.
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EVALUACION Y DISENO TECNICO DE SISTEMAS DE VENTILACION
GENERAL Y EXTRACCION LOCALIZADA Proyecto Formativo tednco-praciico sobre la

aplcacion metodos de calculo sistemas de ventilacion general y extraccion localizada. Calcule de Perdidas de carga.
Disefio de instalaciones. Campanas de exiraccon.

CONTENIDO:

La ventilacién general fiene como objel
condiciones en el aire de un local determ e
del gire y un nivel de contaminantes deniro ide
los frabajadores. La extraccion localizada cg
de que pueda pasar al ambignte de trab
venfilacion general es su menor requerimi de
contaminante. iy .
o Infroduccion y conceptos generales, Dinamica de Auidos.
= Calculo diferencial de Perdidas de Carga. Insfrumentacion. Manipulocion de anemometros.
Psicomeinia. % Humedad Relafiva. N:oncﬁ:rxurnielﬂn:hl Ares
o Determinacion de Mumero de Renovaciones, Confral caficentracion de Productos Guimicos en
ambiente. s .
Sindrorne edificio enferno. (Indoor Ay Guality) [Evaluccion CTO2, €O, 02, VOC 3
Caleulo Instolaciones Exfraccion Localzada. Valocidod de cophera.
Venfiodores axicles [ cenfifugos. Parametras caractersticas
Setemos de fifracion. Bareras fisicas. [sictemas secos y himedaos)
Casos Parficulares, [humaos de soldadura, estociones de ersacade, ciclones, cakinas de exiraccion
de laboratonio, area desengratado, exraccion humos de combbusfion, et

uene confricuye a esparcir el
Ve

- -8 - B - -]

RITE Real Decreto 1027/07 de 20 de julic por < que se aprucka o Reglomento de Instalacionss Témicas enlos
Edificios, publicedo en el BOE numero 207 del misrcoles 27 de ogosto de 2.007

EVALUACION TECNICA DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES.
LIMITE DE EMISION DE VOC s AL MEDIO AMBIENTE Y EXPOSICION LABORAL. Ley PP

[Ley 16/2002) Autorizacion Ambiental Integrada Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitacién de emisiones
de compuestos orgdnicos voldtiles debidas al uso de disolventes en determinadas actfividades.

CONTEMIDO:
H uso de disolventes en ciertas actividades de lugar a emisiones de compuestos organicos ala
atmosfero que pueden ser nocivas para la salud y producir importantes perjuicios a los recursos,
naturales. Consciente de lo anterior, el Consejo de Ministros de la Unicn Europea aprobo, el 11

de marzo de 1999, la Direcfiva 1999/13/CE, que tiene por obieto prevenir o reduci los efectos “'
nocivos que para las personas y €l medio ambiente pueden derivarse de algunas aclividades I
que ufilizan en sus procedimientos de fabricacion o de trabajo disofvemes&'gﬁicoseﬂ R‘, -
cantidades importonies. Esta direciiva impone a los fitulares de instalociones en las gque se )

valores limite de emision que se especifican o la de reducir sus emisiones por ofros medios,
come el uso de productos con bajo confenido en disolvente o exentos de ellos.
Conceptos generalesy andlisis de instalaciones. y
Parametrzacion guimica de los disolventes (pinturas). indice de volatiidad. M-
Emisiones difusas, emisiones fotales, gases residuales.

Evaluacion insirumental. Adsarcidn carbon active/Andlisis cromatografico. —
Analisis detector FID [Photo-ionizafion detector). |
R&gimen general de aplicacion. Sistemas de reduccion.
Plan General de gestion de disolventes.

reqalicen dichas aciividades determinadas obligociones, enire ellas, la de no superar los disfinios if"? ]
.l [}

oo ooooao
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